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IMPORTANTE IMPORTANT

APLEI, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier APLEI, S.A. reserves the right fo introduce any modification in the
modificacién en los datos que figuran en el presente catalogo, information given in this catalogue, while at the same declines any
asimismo declinamos cualquier responsabilidad en el caso de una responsability in the case of incorrect usage of it's products.
incorrecta ulilizacion de nuestros productos.
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificacion
Certification

Concedida a [ Awarded 1o

APLEL S.A.

P.l. CALONGE, G/ METALURGIA 79
41007 SEVILLA

Bureau Veritas certifica que el Sistema de Gestién ha sido auditado y encontrado

conforme con los requisitos de la norma:
Bursan Vieritias cedlily thal the Management System has been audited and found 1o ba in accordance with the
requirements of standard;

NORMA / STANDARD

ISO 9001:2008

El Sistema de Gestion se aplica a:
Scope of certification

DISENO Y FABRICACION DE CAJAS Y BOTONERAS DE SEGURIDAD AUMENTADA,

ENVOLVENTES, ESTANCAS (CAJAS, COFRES, FLORONES, PILOTOS, PLAFONES,

0JOS DE BUEY), PRENSAESTOPAS Y ACCESORIOS ESTANCOS DE EEGURIDAD

AUMENTADA Y ANTIDEFLAGRANTES, MATERIALES DE FIJACION, CONEXION Y

PUESTA ATIERRA, BACULOS Y BRAZOS (ACERO, COBRE, LATON), ARMARIOS Y
ACCESORIOS PARA COMUNICACIONES.

DESEING AND MANUFACTURING OF INCREASED SAFETY BOXES AND PUSHBUTTONS, WATERPROOF
ENCLOSURE {BOXES, COFRETS, FLEURONS, PILOTS, SOFFITS, BULL'S EYES). WATERPROOF CABLES
GLANDSAND ACCESSORIES, FIXING, CONNEXION AND GROUND CONNECTIONS MATERIALS, TRANSIT RODS
AND BRACKETS (STEEL, COPPER AND BRASS), ENCLOSURES AND ACCESSORIES FOR Mﬂﬂm

Nimero del certificado ES0475841 Dirsctor Ganeral | Ganeral Manage:
Aprobacién original : ortiiresr

Qriginal spproval date : .
Cortificado en vigor: 240172013 :

Caducidad del certificado; 2301/2016

Certificate expiration data;

Este cortificado estd aujete a los hrminos y condicionoz gemarales y particulares do Fox servicios da cortificacion
mmn&mmmmwmm-ﬂmﬂm

Wlmmmmmu
| Cificina emisors : Borsasu Vorfes Cortification, A
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PRESENTACION
PRESENTATION

FRESENTACIHN
“Tu fabrica de soluciones®

Aplei s una empresa familiar fatiricante de material eléctrico
Industrial con més de 60 afos de experiencia.

APLEL £.A, an los afos B0. / APLE], S.A. in the fithties.

Nuestra marca se caracteriza por ofrecer ;

- una dptima calidad en nuestros fabncados
- un gervicio personalizado a nuestros clientes
- soluciones eficaces para sus necesidades

Situados en una zona privilegiada de Sevilla, disponemos de
10.000 m' de modemas inslalaciones dedicadas a fabricacion,
ensamblajes, almacenes y oficinas .

Durante mas de medio siglo de existencia, Aplei, ha desarrollade

una amplia gama de productos de afta calidad y competitividad,
gracias a un esluerzo constante de innovacidn y desarrollo.

Desde nuestros inicios, la apuesta por la calidad ha sido una
constante, En 1880 Aplel crea un Departamento de Calidad,
Actualmente disponemos de la acreditacion ISO 9001

Asimismo, desde 1989 poseemos cerlificaciones de nuestros
produclos para atmosferas axplosivas amitidas por el Laboratorio
Oficial Madariaga, todas las cuales estén actualizadas de acuerdo
con la nueva Directiva ATEX.

PRESENTATION
‘Your solutions factory’

Aplei is a family owned manufacturer of industrial electrical
malerial with more than 80 years of experience.

Our firm Is characterized by offering the following:

-high quality manufaclured goods.
<customized service lo our clients.
-efficient solulions. for their needs.

Located in an exceplional area in Seville, we have 10.000n7
facililies dedicated to manufacturing, assembly, warehousing and
offices.

Over the past fifieen years Aplei has developed a wide range of
high quality and competitive products thanks fo our constant
afiention fo Innovation and Development.

Since our extraclion, our bef on quality has been confinuous. In
1980 Aplei created fts Qualily Control Deparment. We have
currently the 1SO 8001 Certification.

Furthermare, since 1983 we have cerlifications for our products for
explosion risk areas issued by the Official Madariaga Laboratory.
All of thess acerifications are up fo date according to the new
ATEX Normative.
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PRESENTACION
PRESENTATION

En la actualidad Aplel tiene definidas cuatra lineas de productos:

1- Material electrico destinado al uso Industrial. Actividad que
continuamos desde nueslros origenes.

2- Maledal eléclrico para atmosleras con riesgo de explosion,
Actualmente nos pocisionamos como lideres del sector en
Espafia.

3- Materal para telecomunicaciones. Somos el principal
fabncante de Andalucia.

4~ Material de fabricacion a medida. Nuesiro dinamismo nos
permite solucionar de forma &gil 1as necesidades concretas de
cada cliente.

Caja EEx & | Enclosure EEx e

Material slésirion de Usd industial | Electrical malaral lor industrial use

Al present Aplei works on four fines of product:

1- Canventional electrical material for industrial use. We carry on
this activily since our extraction.

2- Electrical material for enviroments with explosion risk. We are
at present leader in this sector in the Spanish market.

3- Telecommunications material. We are the top manufacturer
in Andalucia.

4- Custom-made material. Our dynamism enables us fo quickly
solve individual needs of our clients.
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PRESENTACION
PRESENTATION

Actualmente Aplei es una marca registrada interacionalmente.

Nuestros productos son ulilizados por las mas imporiantes
empresas nacionales e internacionales.

A través de nuestro Departamento de Exportaciones, Aplef llega
hoy a numerosos paises de los cinco confinentes.
EM EL FUTURD

Aplei se propone seguir siendo una empresa familiar dedicada a
la fabricacion de soluciones para la Industria,

Trabajaremos en los proximos afios para lograr.

1- Mayores cuotas de mercado manteniendo un allo nivel de
calidad e innovacién en nuestros productos.

2- Aumentar el nivel de salisfaccion de nuestros clientes.

3 Una mejor integracion y desarrollo de todo el personal de
nuestra empresa.

La honestidad, la lealtad, el espiritu de superacién y el esfuerzo
seran nuestras sefias de identidad.

Aphs'isarpmsam a registered inlemational trademark.

Our products are used by most important national and
international companies.

Thanks fo our Export Departmenl, Aplei reaches numerous
countries in all the five continents.

Apfei intends to confinue as a family owned fimn dedicaled lo
create solulions for Industry.

We should work in the coming years to:

1- Achieve larger market shares maintaining a high level of quality
and innovation in our products,

2- Improve levels of customer satisfaction.

3- Better integration and development of our company personnel.

Honesty, loyalty, spirit of improvement and effort will be our
distinguishing marks.

s ol all =



'\\

'ﬂl—_}l
W“’h & ‘1_ 1

‘k \:

"‘3
¢

ALUMINIUM ENCLOSURES

sll Mfl m OQ

. J

’ 'l; ES P

l._k..l\.)

|

][i 3



€9 C €ote3

CAJAS DE ALUMINIO Ex e
ALUMINIUM ENCLOSURES Ex e
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' Conformidad: Direciiva 94/9°CE y 2014/240UE (ATEX)

Cenilicade de Examen CE de tipo: LOM DPATEX2034)

Nonmas aplicables: EN 60078-0, EN 60078-7, EN B00TS-11 y EN 60078-31
Modo de proleccién; Exe ll T8

mhm!

Zopasdeuso: 1,2, 21,2

- Grado de proteccion IP-66 (') segin noima EN 6529

9

Temperatura ambiente de utilizacion: -20°C/+40°C fbajo pedido 40°C/+55°C)
CARACTERISTICAS

Las cajas de la serie 3000 EExe son aptas para contener bornas
destinadas a sistemas de derivacion, debiendo instalarse de
acuerdo con las prescripciones indicadas en las nomas EN
60079-14 y EN 50281-1-2.

FABRICACION. Caja v tapa estan construldas en aleacion de
aluminia.

ACABADO. Recubrimianto en epoxi poliester color gris
(similar a RAL 7042) o gofrado, efectuade mediante
proyeccién elecirostatica y secado al homo a 180-200°C.
Previamente al acabado con objeto de obtener un perecto
desengrase v una ausencia olal de suciedad y polvo, antes de
proceder al pintado se realiza un pretratamiento consisterite en un
desengrasado fipo neutro seguido de una conversion al aluminio
no cromica (no dafando el medio ambiente) y finalizando con un
secado a 80"C.

Este fipo de tratamiento ofrece una buena estabilidad del color
2 la luz UV 'y térmica, olorgando a su vez importantes
propiedades de proteccidn a agentes quimicos (por lo general
ofrece una excelente resistencia a la mayoria de los acidos,
dlcalis y aceites a temperatura ambiente), niebla salina o
ambientes himedos.

CIERRE. Mediante tornillos tipo imperdible con cabeza embutida,
lo que evita la perdida involuntaria de estos. Se pueden
suministrar indistintamente en acero inoxidable o en acero con
tratamiento anficorrosion D-1000, siendo este dlimo el
recomendado por Aplei fras realizar ensayos en camara de niebla
salina durante 1000 horas segin norma 150 9227:90 (equivalente
a la norma UNE 112017:92). El recubrimiento anticorrosion D-
1000 es un recubfimienta inorganico ng electrolfico de color gris
metalico compuesto de laminas de zine y de aluminio y oxidos de
cromo, protegiendo |as piezas metalicas contra la corrosion con
un mecanismo eleciroguimico: |a proteccién catodica; =l
revestimiento sufre un ataque preferancial protegiendo asi el
metal base.

En el caso de 12 tomilleria utilizada en envolventes de aluminio,
esle lipo de acabado representa una allernativa real anle los
lomillos de acero inoxidable desde el purio de vista de la
respuesta que ante la corrosion bimetalica existe entre el aluminio
y &l acero inoxidable. Ademas, este recubrimiento supera el
ensayo de 1000 horas en camara de nigbla salina neutra segun
ISO 9227, sin corrosion roja.

Algunas de [as caracteristicas de los tornillos con recubrimiento
D-1000 son: extraordinarios resullados de corrosion natural para
ambientes maritimos y en general salinos; ausencia de fragiliza-
cion por hidrdgeno; muy buena resistencia a |a cormosion
bimetalica con el aluminio y buena con el cromo, &l zinc y &l
estano, resistencia a los ensayos acelerados ciclicos; resistencia

=4 (*) Sobre pedido se pueden suminisirar con grado de proteccion IP-67,

Conformity: Directive S4GEC & 201434UE (ATEX)

EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2034X

Appilcable standars: EN 60079-0, EN 600797, EN 60079-11 y EN 60079-31
Type of profection; Ex e Il T§

Equipment classification: 2

Zones of use: 1, 2. 21, 22

Profection grade IP-66 (*) by standards EN 60529,

Aoom femperature of use; -20FCH+40°C (under order 40F0%35°C),

CHARACTERISTICS

Series 3000 boxes are suilable for containing lerminals for
junction sysfems. They mus! be installed according o the
instructions of standards EN 60079-14 and EN 50281-1-2.

MATERIAL. Box and cover manufactured in aluminium alioy.

SURFACE FINISH. Coaled with grey epoxi polyesier powder
{similar fo 7042 RAL) with coarse texture, made by electrostatic
projection and dry into an oven fo 180-200°C. To obtain a perfect
degreasing and absolule absence of dint and dust, a pre-tratment
is carried out before the surface finish, wich consist of a neutral-
lype degreasing folfowed by a non-chromic conversion to
aluminium (i.e. no damage to the environment), finished with a dry
{o 80°C.

This trealment provides colour with an excellent resistance
against UV light and temperafure changes, as well as a high
protection against chemical agents (most of acids, alkalis and oils
at room lemperalure), saline mist and wet environments.

CLOSURE. By means of caplive flush screws. Captivily prevents
serews from foss. They may be supplied either in stainless steel
ar in & steel with a D-1000 anti-corrosion trealment, being the
latter the one recommended by Aplei afler carrying out lests in a
chamber of saline mist during 1000 hours according to standard
150 822790 (equivalent fo slandard UNE 112017:.92). The D-
1000 anti-corrosion coating is a melallic-grey-colour inorganic
non-electrolytic coating consisting of zinc, aluminium and chrome
oxide lays. This treatment protects metallic parts against corrosion
thanks o an electrochemical process: the cathodic protection, for
what the coaling undergoes a preferential atiack that protects the
base metal.

As far as as the stock of screws used in aluminium enclosures
15 concerned, this finish represents a real alterative o stainless
sleel screws from the point of view of the reaclion belween
alurminium and stainless steel. Furthermore, this coaling pass with
succass the test of 1000 hours in a chamber of neutral saline mist
according to IS0 9227, without red corrosion.

Some features of screws with D-1000 coating are: extraordinary
results of natural corrosion for marine environmenis and saline
environments in general; absence of fragilisation by hydrogen;
high resistance o bimetallic corrosion with aluminium and good
one with chrome, zinc and Hin; resistance to cyclic accelerated
tests; resistance 1o heat {the properties of the coaling remain at

B ") By order, IP-67 protection grade can be supplied.

‘allial al e ol



LNty - O ¢

LS O O ¢

SERIE 3000
| C €otez €
i CAJAS DE ALUMINIO Ex e
T ALUMINTUM ENCLOSURES Ex e
m«-m: Diractiva mﬁilt‘Hﬂ.EiﬁTEﬂ wm MBECE gﬂw (ATEX)

Normas aplicables: EN 60079-0, EN 60075-7, mmuﬁﬂm-:ﬂ
Modo de proteccion: Ex 4 Il T6

mmﬁwa
Zonas deuso; 1,2, 21, 22
Grado de proteccitn (P-66
Temperatura ambiente de

$egiin noma EN 60529,
kzacidn: -20°C/+40°C [bajo pedido 40°C/55C)

al calor (las propiedades del recubnmiento se mantienen a
temperaturas del orden de los 280°C) y por ultimo resistencia a
los productos quimicos: disolventes, carburanies; lejias, aceites,
grasas, eic.

El resistente acabado en polvo epoxi poliester unido a la tomilleria
de cierre ulilizada, hacen que las cajas de la serie 3000 superen el
ensayo. de 1000 horas en camara de niebla salina neutra segun
1SO 9227:90 (equivalente a la norma UNE 112017:92),

ESTANQUEIDAD. Se efectia mediante una |unta de neopreno
embulida en |a fapa, obteniéndose un grado de proteccion |P-65
sequn UNE 20324, CEl 529 y EN 60529,

FIJACION. Tipe mural por medio de patllas anentables que
permiten la colocacion de la caja en cualquisr posicion.

PLACA DE MONTAJE Y BORNAS. En el interior y sobre el fondo,
la caja dispone de regruesos para fijacion de la placa de montaje
mediante tornillos, sin que estos salgan al extenor. En dicha placa
iran mortadas, siempre por APLEL, 5.A., bomnas activas o de lierra
con certificado de componente basado en la Directiva 94/9/CE. ElI
nimero maximo por seccion es el indicado en las lablas
correspondientes en cada referencia de caja, aunque no obstante,
y dependiendo de los distintos: tamanos y formas segun el
fabricante de las bomas, en algunos casos este nimero podra ser
meanar o inclusa no sera posible su montaje 2n la caja indicada en
latabla. La tensidn maxima asignada correspondera a la menor de
las bormas activas ulilizadas, hasta un maximo de 750V,

PUESTA A TIERRA. Las cajas disponen de una boma interor y
otra extenor consistentes en tamillo de acerc inoxidable con tuerca
del mismo material, que permite la union de un conducior
equipotencial de masas de 35 mm', estando garantizado el
anliafiojamiento por una arandela partida de acero inoxidable,

ENTRADAS, Las cajas se suministraran con las enfradas para el
montaje da prensaestopas y accesonos realizadas par APLE] S:A,,
y se efectuaran siempre en los laterales de las cajas (nunca en el
fondo ni en la tapa). El nimero maximo que se puede practicar en
cada lateral de la caja varfa en funcidn del fipo de entrada de
acuerdo con los ensayos de lipo efectuados para la certificacion de
las envolventes, aungue a modo orentalivo pueden cansiderarse
los datos indicados en las lablas adjuntas a las caracteristicas
generales de cada caja, £l roscado de las enfradas se puede
efectuar sequn diferentes normas, siendo las mas usuales la 1SO
261 para rosca mélrica, y la DIN 40430 para la rosca Py

CLASE DE TEMPERATURA. T6. En condiciones ds
luncionamiento normal con las bomas homologadas, garantiza un
limite de temperatura superficial, no alcanzandose |a temperatura
te 85°C en el exterior de la envolvente

= |dentificacion de los laterales. | ]

Applicable standars: EN 600790, EN 60079-7, EN 60079-11 y EN 60079-31
Type of protection: Ex & Il T6
classification: 2
Zones of use: 1,2 21, 22
Frotection grade IP-56 (*) by stangards EN B0528.
Room temperature of use; -20°C/+40°C {under order -40°C/+55°C).

temperatures around 280°C) and resistance to chemical products:
solvents, carburelants, bleaches, oils, greases, aic.

The resistan! finish in epoxi polyester powder together with the
coating of the screws stock allow boxes series 3000 fo pass with
success the test of 1000 hours in chamber of neutral saline mist
according fo 1SO 8227:90 (equivalen! fo slandard UNE
112017:92).

WATERTIGHTNESS. A neoprene bedjoint embedded in the
cover provides the box with a degree of proleclion of IP-65,
according lo UNE 20324, CEI 529 and EN 60529.

FIXING, Wall mounting by means of adjustable lugs in order fo
place the box in any position.

MOUNTING PLATE AND TERMINALS. The box has inside and at
Ihe bottom thickness parts to fix the mounting plate on with screws
without extemal drilling. Active or earth terminals will go mounted
onto the mounting piate, always by APLEI, S.A.. These terminals
have cerlificate of component according to Directive 94/%EC. The
cormrespondent charls of each box lype indicale the maximum
number of lerminals by section. However, depending on the
different sizes and shapes of terminals from different
manufaciurers, in some cases this number will be lower or even it
will be not possible its assembling info the enclosure indicated by
the comespondent chart. The lerminal having the lowest vollage
determines the highest vollage permitted in the enclosure, up fo a
maximum of 750V,

GROUND CONNECTION. The enclosures have an external
conneclion and an infermal connection consisting of one screw
with nut each, bolh in stainless steel. It allows the joining of a
mass equipolential conductor of 35 mny. The anti-loosening is
ensured by a stainless steel split washer.

ENTRIES. The boxes are supplied with entries for the assembling
of cable glands and fittings. These entries shall have been made
by APLEI, 5.A.. and they will have always been carried out in the
boxes sides (never either in the bottom or in the cover). The
maximum alfowed number of entries in each side depends on the
entry type according la the test execuled to certify the enclosure.
The comrespondent enclosed chart of each box may be taken into
consideralion as a reference. The enlries may be carmed oul
following several standards, being the most usual the standards
IS0 261 for metric thread.

TEMPERATURE CLASS: T6. Using standardised ferminals and
under narmal aperaling conditions the temperature reached in the
extemal surface of the enclosure is always under 85°C.

N Side idanniication: A

c 10
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Conformidad: Direciiva S4/8/CE y 2014/34/UE (ATEX)
mﬁmmhwmmm

Hormas aplicables: EN 60079-0. EN 600797, EN 60078-11 y EN 60078-31
Modo de proteccion: Exa |l T8

Clasificacion de aparato: 2

Zonas de uso: 1,2, 21, 22

Grado de proteccion IP-66 (') segun nomna EN BIS29.

Temperatura amblente de mmwmwm
3002 Ex e

« Dimensiones interiores 110x110x50 (sin placa de montaje)
= Peso aproximado 0,5 Kg {caja vacia)

= Giarre: 4 tomillos M-5

« Par de apriete recomendado: 0.7 Nm

3003 Exe

165
146

« Dimensiones interiores 150%150x80 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 0,90 Kg (caja vacia)

« Ciarre: 4 tomilios M-8

« Par de apriete recomendado; 1,2 Nm

= (') Sobre pedido se pusden suministrar con grado de proleccion (P-67.
(™) Los dalos indicados en las tablas son a itk informafive, pues
pueden electuamse mullitud de combinaciones con diferentes fipas y
secciones de bomas, o distinios 008 de rosca por lada. En situaciones gue
S8 acAmuen a jos Miemos indicados en las tablas se ruega consultar,

Conformity; Directive S4QEC & 201454UE (ATEX)

EC-fype Examination Certificate: LOM 02ATEX2034X

Applicable standars: EN 60079-0, EN 600797, EN 60075-11 y EN B0079-31
Type of profection: Ex e Il TE

Equipment classification: 2

Zones of use; 1, 2. 21,22

Prolection grade IP-66 (") by standards EN 80529

Room femperature of use: -20°CH+40°C (under order -40°C/+55°C).

N2GDExell T6

ELAWE WEAEIA
EER R R
20 1 2 2
T R TR

16 2 2
L= R SR
2 = 1 1

= O ——N N
50 42

TR BN, W .
70

w Internal measures 110x110x50 (withou! mounting plate)
= Approximate weight 0.5 Kg. (emply box)

u Closure:; 4 M-5 screws

m For the fighten recommended” 0.7 Nm

J2GDExell T6

SR A WA
0 1 L

T L .;fm-‘ “'7‘.!'.'_'43_’}"- :
16 3 3 B »

rre Ean e U YE U T
k- B 29 2 2 6 14

B . TR i WO WD Y W T,
50 42 16

R e TR T
70 70

wu Infernal measures 150x150x80 (without mounting plate)
u Approximate weight 0,90 Kg femply box)

u Closure: 4 M-6 screws

u For the lighten recommendead; 1,2 Nm

N () By onder, IP-67 protection grade can be supplied.
{**} The data stated in both charts are only for information purposes, since
it is possible fo make many difterent combinations of types and sections of
ferminats, or fypes of thread on each side. In cases where maximum
values of the charts are reached it is recommended consult the suppiier.
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CAJAS DE ALUMINIO Ex e
ALUMINIUM ENCLOSURES Ex e

Mmm;mmﬁmm

Cartificado de Examen CE de tipo: LOM 02ATEX2034X

Normas aplicables: EN 60079-0. EN 60078-7, EN 60079-11 y EN 60079-31
Modo de protecciin: Ex e ll T6

mﬂﬁnﬂmz

Zonas do uso: 1, 2,21, 22

Grado de proteccion IP-66 (*) segin norma EN 60529,

Temperaiura ambiente de ulilizacion: -20°C/+40°C [Bajo pedido -40°CHE5C))

3002-B Ex e / 3003-B Ex e

» Las cajas 3002-B Ex e y 3003-B Ex e fienen las mismas
caracleristicas que se indican para las 3002 EEx e y 3003 EEx

e raspeciivamente
m -3002-B Ex e and 3003-B Ex e box characteristics same
asindicated for 3002 EEx e and 3003 EEx e respectively.

3004 Ex e

214 i -

o | ‘

. mmmmnmmﬂmmm}
« Peso aproximado 1'00 Kg (caja vacia)

» Ciarre: 4 tomillos M-6

= Par de apriete recomendado: 1,2 Nm

e (') Sobre padido se pueden siministrar con grado de proleccion [P-ET,
("] Los datos indicados en les tablas son a Hiulo infontiative; pues puedan
efeciuarse multitud de combinaciones con diferenies tipos y secciones de
bomas, o distintos tipes de rosea por kado. En situaciones que se acemuen
a los méximos indicados en las tiblas 59 ruega consuliar.

Conformity: Directive S4/0EC & 2018/34UE (ATEX)
EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2034X
Applicable standars: EN 60075-0, EN B0079-7. EN 6007911 y EN 60079-31

Type of protection: Ex e | T8
classification: 2

Zones of use: 1, 2,21, 22
Protection grade IP66 () by standards EN 60529,
Room temperatura of use; -20°CH40°C (under ovder -40°C/+ 557G,

M2GDExell T

En su interior las cajas van
provistas de placa base
alslante conlentendo 4 bormnas
ami::izallames. antivibratorias
- Jmﬁuiameaamcapumn
~ aislante y capacidad para

* conductores de 6 mm?, Edu
mny, 8 da 2'5 mm’, o cualquier
" gombinacion de conductores
de 25, 4 0 6 mm', siempre y
cuando la suma no exceda de
24 mny,

ey M

The bottom box disposes of an insulating mounting plate with 4
anlishearing, shakiness, and looseness tarminals with an
insulated cover. Conneclion capacity for each lerminal is 4
conductors of 6 mnr, 6 of 4 mnv', 8 of 2'5 mny’, or any conductor
combinations of 2'5, 4 or 6 mnv’, up lo 24 mnar,

JI2GDExell TG

T 3
(N W W R R Jf
32 28 3 1 B 16
AT WA IR 0
50 42 16
B TdET IS S
70 70

w Internal measures 200x 100x82 (without mounting plate)
» Approximate weight 100 Kg (emply bax)

w Closure: 4 M-6 screws

u For the tighten recommended:1,2 Nm

I ) By order, IP-67 protection grade can be supplied.
(") The data stated in both charts ane only for information purposes, since
it is possibie lo make many different combinations of lypes and sections of
terminals, or lypes of thread on each side. In cases where maximum
valugs of the charis are reached it is recommended consult the supplier.
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 Contformidad: Direciiva 34/9/CE y 201434UE (ATEX)
mnmﬂnm LOM 02ATEX2004X
 Normas aplicables: EN 60079.0; EN 60073:7, EN 60078-11 y EN 6007831

Modo de proteccidn: Ex e Il TG

Clasificacion de aparato: 2-

Zonns dewso; |, 2, 21,22

'Mﬂﬁwmﬁnmrjm noma EN 60529,

de utilizacion: -20°C+40°C {bajo pedido 40°C/+55°C)

Temperatura amblente

3005 Exe

= Dimensiones interiores 200x150x30 (sin placa de montaje)
« Peso aproximado 1,35 Kg (caja vacia)

« Cierre. 4 tornillos M-8

« Par de apriete recomendado: 1,2 Nm

3006 Ex e

i)
218

» Dimensiones interiores 200x200x93 (sin placa de monlaje)
» Peso aproximado 175 Kg (caja vacia)

» Cierre: 4 tomillos M-6

» Par de apriete recomendado: 1,2 Nm

(") Scbre pedido sé pueden suministrar con grade de proleccion (P67,
(") Los datos indicados en las tablas son & liulo informativo, poes
pueden efectusrse mullitud de combinaciooes  con, diferentes lipos y
secciones de bomas, o distintos tipos de rosca por lado. En situaciones que
5@ acerquen a los maximos indicados en las fablas se niega consultar.

13

Conformity: Directive S49EC & 2014 34UE (ATEX)
EC4ype Examination Certificate: LOM 2ATEX2034X
Applicable standars: EN 600780, EN 60079-7, EN B0078-11 y EN 60079-31
Type of protection: Ex & i T6
classification; 2
Zones of use: 1,2 21,22
Protection grade IP-66 (*) by standards EN 60529,
Room temperature of use: -20°C440°C [under arder -40FC4557C),

JM2GDExell T8

WL VIR WER. !-u
. § | T

S EES ‘i—L "l‘iﬁ: Tt TR . R,
16 FScan 2528 :
S WSS g EgE, WU WD) TR T VRN,
2 29 SRS EM N
e TR PR S T B SR
50 42 i | 16
LHLTEE S tes G WL W L
0 70
= Internal measures 200x150x90 (without mounting plate)
m Approximate weight 1,35 Kg fempty box)
m Closure: 4 M-8 screws
» For the tighten recommended:1,2 Nm

M2GDExell T6

g7 W,
bl . |

16 8 ‘8 2'3 ﬂ .ﬂ
VR UHD EE SRV T T -
2 » TN 6 16 %
TR R S ﬁﬂ.“‘“ﬂ ==
50 42 2 2 6 10
R T W R L
0 70
m Internal measures 200x200x33 (withoul mounting plate)
m Approximate weight 175 Kg femply box)
u Closure: 4 M-8 screws
= For the lighten recommended:1.2 Nm

N ") By order, IP-67 protection grade can be supplied.

o (e Gl (e

(') The data stated in both charls are only for information purposes, since
it is possible o make many different combinations of ypes and sections of
ferminals. or types of thread on each side. In cases where maximum

valugs of the charts are reached it is recommended consull the suppfier.

alia; 0. sl e ls
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Normas aplicables: EN 60079-0. EN 60079-7, EN 60079-11 y EN 60079-31
Modo de protoceitn: Exa [ T6

Clasificacién de aparato; 2

Zonas de uso: 1,2, 21, 22

Grado de proteccian IP-86.(*) segin nofma EN 60509,
Temperatura smblente de utilizacion: -20°C/4+407C (bajo pedido <40PC/H55°C)

3010Ex e

« Dimensiones interiores 300200110 (sin placa de montaje)
» Peso aproximada: 4.40 Kg (caja vacia)

» Cierre: 4 tornilios M-8

= Par de apriete recomendado: 1.0 Nm

3011 Exe

M0 " 120

« Dimensiones interiores 3001300x110 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 6,20 Kg (caja vacia)

» Cierre: 4 tomillos M-8

» Par de apriete recomendado: 1.0 Nm

“mm (") Sabee padido se pueden suminisirar con grad de proleccidn IP-67,
] Los daloe ndicados en la= tablas fon & Hhio inlarmativo, ples
puedan electuarse mullitud de combinacones. con dilerentes: fipos y
seqeiones de bomas, o distinios lipes de rosca por lado, En stuacones que
se acorouen 4 los miximos indicados en las 1ablas se ruena consultar.

2 g SERIE

e CAJAS DE ALUMINIO Ex e
e ey ol e 8 e ALUMINIUM ENCLOSURES Ex e
wmw&m Wmm& ﬂﬂm {ATEX]

Applicable standars: EN 80079-0, EN 60079-7, EN 60079-11 y EN 60079-31
Type of protection: Ex e Il T&

Equipment classification: 2

Zones of use: 1,2 21,22

Protection grade IP-66 (*) by standards EN 60529,

Rooni lempevature of use: -20°C/+40°C (lnder order 40°CH357C),

J12GDExell T8

i

2
-
el =]
ey
h
o

ORI S T
16 12 B 25 49 ‘o8
i T s T R Y T .
" N 5 3 E 38
T B T 2. 10 5 50
50 42 - R ) 6 21
AT AW ' ﬂ'i s AN =
70

® [nlernal measures: 300x200x 7110 (without mounting plate)
m Approximate weight: 4,40 Kg (emply box)

m Closure: 4 M-8 screws

u For the tienten recommended: 1,0 Nm

GDExell T8

2

“‘I.‘l I'_-IEI m
Y
2 n 12 12 WAYRANAYE
' SR I AR YO D VORI I,
16 12 12
TER. G WAL VRE  NEEEL Y TN Y
2 = 7 7 6 3. 55
R T TR B [
80 42 3 3 6 2
TR EEATIsE TIRTE EE S
70 70

u [nternal measures 300x300x 1 10{without mounting plate)
» Approximate weight 6,20 Kg {empty box)

w Closure: 4 M-8 screws

w For the tighten recommended:1,0 Nm

B (") By order, IP-67 protection grade can be supplied.
("'} The data sizted in both charts are only for information purposes, since
it is possibie fo make many different combinations of fypes and seclions of
lemiinals, or fypes of thread on each side. In cases whane maximum
values of the charls are reached it is recommended consuf the supplier,
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CRIAS DE ALUMINIO Ex e
ALUMINIUM ENCLOSURES Ex e
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Conformidad: Directiva S4/9CE mmmﬂ
Certiticado de Examen CE de tipo: LOM 024
WMHWEMT mmurmmm
mumm-m

mamz

Zonas de uso: 1,2, 21, 22
mummnmmmm.

Temperatura amblente de ulilzacién: -20°0/+40°C (bajo padido -40'CL55'C)

3012Ex e

« Dimensiones interiores 400x320x130 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 10,00 Kg {caja vacia)

« Cierre: 4 tomnilios M-8

» Par de apriete recomendado: 1.0 Nm

3013 Ex e

» Dimensiones Interiores 450x320x%130 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 10,50 Kg (caja vacia)

» Clerre: 4 tomilios M-8

= Par de apriete recomendado: 1.0 Nm

= (") Sobre pedido se pueden suministrar con grado de proteccion IP-67
{**) Los dalos indicados en las tablas son a litulo informativo, pues
pueden efectuarse multdud de combinaciones con diferentes lipos y
secciones de bomas, o disfinios lipos de rosca por lado. En siliaciones
fue 52 acerquen a os mémos indicades en las lablas se ruega consullar,
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Conformity: Directive S4EC & 201434 UE (ATEX)

EC-type Examination Certificate: LOM QZATEX2034X

Applicable standars: EN 60079-0, EN 60070-7, EN 60079-11 y EN 60073-31
Type of protection: Exe i T6

Equipment classification: 2

Zones of use: 1,2 21, 22

Protection grade IP-66 {*) by standards EN 60529,
Room temperature of use: -20°C/+40°C {under order -40°CAH55°C),

AN2GDExell T6

ERATR YWATTS
L R N

20 1 ' M TWRAEAELYR
LHs W 45 B0 20 180
16 18 14 25 50 100
SN VHE THATEE WO Yee e T
2 2 i1 B§ & 38 T2
EATHEL THRWNE WO R0 S5 W W
50 42 4. 3 16 2 4
AL W TEA UL T, WL T
70 4 3 m 12
u Intemal measures 400x320x130 (without mounting plate)
u Approximate weight 10,00 Kg (emply box)
» Closure: 4 M-8 screws
u For the tighten recommended: 1,0 Nm

M2GD Exell T6

W/ ebos i B (")

e e o
ST T TN
0 1 20 1 TAELEATER
O THREL. WL UL TSR RN T
16 20 1 2% 63 138
LN TIeRE —'—.._1_ B i *“' R
R "8 65 M 8
THOTTORA  WISIUEAR UL TERTIATEL =
50 42 5 : 16 30 80
TN WAL WER AR TSR YT
70 4 3 0 18

w Intemal measures 450x320x 130 (without mounting plate)
w Approximate weight 10,50 Kg {emply box)

w Closure: 4 M-8 screws

w For the fighten recommended:1,0 Nm

" () By order, IP-67 profection grade can be supphied.
{**} Tha data stafed in both charts are only for information purposes, since
it is possible to make many diferent combinations of types and sections of
femninals, or lypes of thread on each side. In cases where maximum
values of the charls are reached il is recommended consult the supplier.
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Zonas de uso: 1.2,21, 22 _
Grado de proteccion IP-66 (') segin noma EN 50525,
Temperatura ambiente de utilizacion: -20°C/=40°C (bajo padido ~40°C/4+55°C)

3014Exe

4410
430

« Dimensiones interiores 500x400x135 (sin placa de montaje)
« Peso aproximado 18,40 Kg (caja vacia)

» Cieme: 6 tomillos M-8

« Par de apriete recomendado: 2,3 Nm

3015 Ex e

A90

« Dimensiones interiores 600x450x135 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 17,80 Kg (caja vacia)

« Ciarre: 6 tomillos M-8

« Par de apriete recomendado: 2,3 Nm

S ("} Sobee pedido se puedan suministtar con grado de proteccidn IP-6T.
("] Los dalos indicados en las iablss son & {hulo informativo, pues
pueden efeciuarss multiiud de combinaciones con diferandes lpos y
secciones de bomas, o distimios lipos de rosta por lado. En situacionss
que 58 Acanmuen a los maidmos ndicados on ks tablas 58 ruega consultar,

*' e €ores &
ok C€ote3

EF L N !

o S CAJAS DE ALUMINIO Ex e
S8, 8 N8, e N MUHIHIUH El'ﬂﬂSUREExe
Conformidad: Dimective $49/CE y 201434UE ‘Conformity: Directive S4SEC & 201434UE (A
mhmumﬁmmmﬁl _ EC-type Examination Certificate: mem

Normas aplicables: EN 60079-0, EN ?E!lﬁm?ﬁwﬂimm Applicable standars: EN 600750, EN 60075.7. EN 60075-11 y EN B0079-31
Modo de proteccion: Ex4 | T6 Type of protection: Ex o il T6

Clasificacidn de aparato: 2 Equipment classification: 2

Zones of use: 1, 2. 21, 22
Profection grade IP-56 (*) by siandards EN 60529,
Room temperature of use; -20°CH+40°C (undear order -40°C+55"C)

J12GDExell T8

25
- -._'I....
6
o
16
3%
T0

» Internal measures 500x400x135 (without mounting plate)
» Approximate weight 16,40 Kg (empty box)

w Closure: 6 M-8 screws

» For the tighten recommended: 2,3 Nm

[ Tiren. V= WA
20 M 2 W g7 108 ey
B K SR - B a7 291
16 2 B0 B2 164 246
C25ELRY - - 61 183
2 2 1B 1 48 96 144
THEL TSR S e 16 40 B0 120
B 42 T 5 D L TR LT
W T i - T 1
70 6 4 T T T

w Internal measures 600x450x135 (without mounting plate)
w Approximate weight 77,80 Kg (emply box)

» Closure: 6 M-8 screws

= For the tighten recommended: 2,3 Nm

W () By order, IP-67 protection grade can be supplied.
(**) The data staled in both charls are only for informalion purposes, since
If Is possibie lo make many different combinations of lypes and sections of
lgrminals, or lypes of thread on each side. In cases where maximum
values of the chars are reached it is recommended consult the supplier.
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CAJAS DE ACERO INOXIDABLE Ex e
STAINLESS STEEL ENCLOSURES Ex e
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Conformidad: Dinectiva SUS/CE y 2014/34UE (ATEX)

Centificado de Examen CE de tipo: LOM 0ZATEX2034%

Mermas aplicables: EN 80079-0, EM B0079-7, EN 6007911 y EN B0079-31
Modo de proteccion: Ex o ll T6

Clasificacion de aparato: 2

Zonas de uso: 1, 2. 21,22

Grado de proteccion IP-66 (") segun norma EN 60520

Temperatura ambiente de ulllizacidn: -20°C/+40°C (bajo pedida 40°C/+55°C)

CARACTERSTICAS

Las cajas de la serie 3000-8 EExe son aptas para contener
bomas deslinadas a sistemas de derivacion, debiendo instalarse
de acuerdo con las prescripciones indicadas en las nomas EN
8007914 y EN 50281-1-2

FABRICACION. Caja y tapa estan consiruidas en acero
inoxidable en calidades AISI-304 6 AISI-316/316L con espesores
de 1'5 6.2 mm. segln tamafo,

ACABADO. Este material, por sus caracleristicas no precisa de
ningun tipo de recubrimiento prolector, siendo su acabado
salinado,

CIERRE. Mediante tomillos lipo imperdible en acero inoxidable,
los cuales van provistos de una junta de nylon cuya finalidad es
tanto garantizar la estanqueidad como evitar la manipulacion con
una herramienta que no sea la especifica para su apriete, EI
roscado del tomilio se realiza sobre un casquilio roscado, también
de acero inoxidable que esta soldado en la caja.

ESTANQUEIDAD. Se efectiia mediante una junta de neopreno
insertada en el borde de la caja. obleniéndose un grado de
proteccion IP-65 segun UNE 20324, CE! 529 y EN 60529,

FIJACION. Tipo mural por medio de patillas soldadas al fondo de
la caja con ranuras que permiten su fijacion.

PLACA DE MONTAJE Y BORMNAS. En &l Inferior y sobre el
fondo, la caja dispone de cualro esparragos roscados para
fijacion de la placa de montaje. En dicha placa iran montadas,
siempre por APLEI. S.A., bomas activas o de tiera con certificado
de componente basado en la Directiva 94/9/CE. El nimero
maximo por seccion es el indicado en las tablas correspondientes
en cada referencia de caja, aunque no obstante, y dependiendo
de los distintos tamafios y formas segin el fabricante de las
bornas, en algunos casos este nimero podra ser menor o incluso
no sera posible su montaje en la caja indicada en la fabla. La
tension maxima asignada correspondera a la menor de las bomas
activas ulilizadas, hasta un méaximo de 750V,

PUESTA A TIERRA. Las cajas disponan de una bama interior y
olra exterior consistentes en tomillo de acero inoxidable con
luerca del mismo malerial, que permite la union de un conductor
equipotencial de masas de 35 mm2, estando garantizado el
antiafiojamiento por una arandela partida de acero inoxidable.

(") Sotre pedido s& pueden suminisirar con grado de proteccion IP-6T.

Conformity: Direclive 349/EC & 201434UE (ATEX)

EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2034X

Applicable standars: EN 60075-0, EN 60079-7, EN 60079-11 y EN 60079-31
Type of prolection: Exe | TE

Equipment classification: 2

Zones of use: 1, 2, 21, 22

Protection grade IP-66 (*) by standards EN 60529,

Room temperature of use; -20°C/+40°C {under ordar 40704 55°C),

Series 3000-S boxes are suilable for containing terminals for
junction systems. They musl be inslalled according to the
instructions of standards EN 60079-14 and EN 50281-1-2.

MATERIAL. Box and cover are manufactured in stainless steel
quality AISI-304 or AISI-316/316L, with 1.5 or 2 mm. plate
thickness according fo differen! sizes.

SURFACE FINISH. This material does not need any protection
irealment due o its technical features. It has a satin finish.

CLOSURE. By means of stainless steel captive flush screws with
a8 nylon washer, that ensures a perfect closure and avoid
manipulation with tools different to those specifically made to
tighten them. The screw is threaded on a stainless steel screw
base that is welded in the box,

WATERTIGHTNESS. A neoprene gaskel inserted in the box edge
provides the box with @ degree of protection of IP-66, according to
UNE 20324, CEY 529 and EN 60529.

FIXING. Wall mounting by means of lugs welded to the bottom,
with grooves that allow o fix the box.

MOUNTING PLATE AND TERMINALS. The box has inside and
al the botiom thickness parls fo fix the mounting plate on with
screws without extemal drilling. Active or earth terminals will go
mounted onto the mounting plate, always by APLEI, S.A.. These
lerminals have certificale of component according to Directive
94/9/EC. The comespondent charts of each box fype indicate the
maximum number of terminals by section. However, depending on
the different sizes and shapes of terminals from different
manufacturers, in some cases this number will be lower or even it
will be not possible its assembling into the enclosure indicated by
the correspondent chart. The terminal having the lowest voltage
delermines the highest voltage permitled in the enclosure, up to a
maximum of 750V,

GROUND CONNECTION. The enclosures have an extemal
connection and an internal cannection consisting of one screw
with nut each, both in stainless steel. It allows the joining of a
mass equipotential conductor of 35 mmz. The anti-loosening is
ensured by a stainless steel spiit washer.

B | By order, IP-67 profection grade can be supplied,

g B gi g N o
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e CAJAS DE ACERO INOXIDABLE Ex e

ol (o mi el & wi STAINLESS STEEL ENCLOSURES Ex e
Conformidad: Directiva B4 8 CE Conformily: Directive M4/9EC & 2014 34UE

mhmﬁa mumxmﬁn mmmmﬁmm

mmmm EN 60078-7, EN B0078-11 v EN 60079-31 Applicable standars: EN 50079-0, EN B0079-7, EN 8007811 y EN 60078-31

Modo de proleccién: Exe | T8

Clasiicacion de aparalo: 2

Zonas de uso: 1, 2 21, 22

Grado de proteccidn IP-66 (*) segin noma EN 60529,

Temperatura ambients de utlizacidn: -20°CHA0°C (bajo pedido -40°C1+55°C)

ENTRADAS. Dado que el espesor de las paredes de las cajas no
permite la realizacion de roscas en los taladros que se efectien,
las entradas de cable que se usen seran de rosca cilindrica y su
montaje se realizara utilizando una junta de goma y una
confraluerca para asegurar la estanqueidad.

No obstante, y en el caso de que se deseen colocar entradas de
cables con rosca conica respetando &l minimo de cinco hilos de
rosca que exigen las normas, se podran colocar para ello unos
‘manguitos con rosca axterior del mismo material de la caja que se
sueldan a la pared de esta. El roscado de las entradas se puede
efectuar segun diferentes normas, siendo las mas usuales la 1ISO
261 para rosca melrica, la norma ASA B.2.1 para rosca NPT, y la
DIN 40430 para la rosca Pg.

Opclonalmente, y siempre sobre pedido, las cajas podran

suministrarse con lalerales desmontables del mismo material y'

espesor que el resto de la caja, incluyendo una junia de
estanqueidad del mismo material que la juma insertada en la tapa
la cual asegure el grado de proteccidn especificads para la caja.

CLASE DE TEMPERATURA: T6. En condiciones de
funcionamiento normal con las bornas homologadas, garantiza un
limite de temperatura superficial, no alcanzandose la temperatura
de B5°C en el exterior de la envolvente.

= |deniificacion da los laterales. A
B D A [
=

Type of protection: Ex e Il T6

Equipment classification: 2

Zones of use: 1,2, 21. 22
Protection grade IP-55 (*) by standards EN 60529,

Room temperature of use: -20°C+40°C (under order -30°0+55°C).

ENTRIES. Due to the thickness wall box, it is nol allowed lo make
threads on the drilfs. Cable entries {o be used must be cylindrical
mounted using a gum joint and a lock nut fo guarantee
walerproofngss,

However in case of cable entries with conic thread to be used and
scoping with the minimum of five threads wires demanded by
standard, internal-threaded sleeves made of the same box
material can be welded to the box wall. In thal case the eniries can
be threaded according to several standards, being the most usual
IS0 261 for melric thread, ASA B.2.1 for NPT thread and DIN
40430 for Pg thread.

In addition, under purchase order, boxes can be supplied with
removable gland plates made of the same matenial and thickness
as that one of the boxes, including an insulating gasket similar to
that one embedded in the cover that ensures the box IP Degree
of Protection.

TEMPERATURE CLASS: T6. Using standardised ferminals and
under normal aperaling conditions the femperature reached in the
external surface of the enclosure is always under 85°C.

Detalle de lalerales desmontables
Detall of detachable siges

W Side identificalion. a ]
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CAJAS DE ACERO INOXIDABLE Ex e

STAINLESS STEEL ENCLOSURES Ex e

‘Conformidad: Directiva S49/CE y 201434UE (ATEX) Conformity: Dirsctiva S49EC & 2014/34UE (ATEX)

Normas aplicables; EN 80078-0, EN 600757, EN 6007811 y EN 80073-31
Modo de proteccidn: Exe |l T&

Clagificacion de aparalo: 2

Zonas de uso: 1, 2. 21, 22

Grado de proteceidn IP-86 {*) sagin noma EN 60529.

Temperatura ambiente de utilizacion; -20°C/H+40°C (bajo padida -A0°CL557C)

21
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3002-S Ex e

118

« Dimensiones inferiores tiles 110x110x70 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 1'00 Kg (caja vacia)
» Ciarre: 4 tomillos M-6

= Espesor de chapa: 15 mm.
« Far de apriete recomendado: 0.8 Nm

3003-S Ex e

173 a7
153

153
1

= Dimensiones interiores Gliles 150x150x70 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 1'50 Kg (caja vacia)

« Espesor de chapa: 1'5 mm.

« Par de apriete recomendado: 0,8 Nm

" (") Sobre pedido se pueden suminisirar con grado de proteccion IP-67,
{") Los datts indicados en las tablas 20n & titulo informative, pues
pueden eleciiase mulitud de combinaciones con diferentes tpos y
secciones de bomas. o distinlos tipes de rosca por lado. En siliaciones
que 5a acenjuen & Jos mEximos indicados en las tablas se ruega consullar,
{***) Para las entradas NPT sa colpcan manguitos soldados.

EC-type Examination Certificate: LOM J2ATEX2034X

Applicable standars: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11 y EN 60072-31
Type of protection; Exe Il TG

Eguipment classification: 2

Zones.of use: 1,2 21, 22

Protection grade IP-66 (*) by standards EN 60529,

Room temperature of use: -20°CH40°C (under order ~40°CA55°C),
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w Useful internal measures 110x110x70 (without mounting plate)
= Approximate weight 100 Kg (empty box)

w Closure: 4 M-6 screws

= Box's wall lickness: 1'5 mm,

m For the lighten recommended: 0.8 Nm
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w Uselul internal measures 150x150x70 (withou! mounting plate)
» Approximate weight 1’50 Kg (empty box)

u Closure: 4 M-6 screws

» Box's wall tickness: 1'5 mm.

= For the tighten recommended: 0.8 Nm

N | By order, IP-67 protection grade can be supplied.
(™) The data stated in both char's are anly far information purposes, since
it is possible lo make many different combinations of lypes and sections of
termiinals, or lypes of thread on each side. [n cases where maximum
valies of the charts are reached it is recommended consull the supplisr
{***} Far NPT's inlets must be used welding sleeves.
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Certificado de Examen CE de fipo: LOM 02ATEX2034X EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2034X
‘Normas aplicables: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60078-11 y EN 6007931 Applicable standars: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 6007911 y EN 50079-31
Modo de proteccion; Exell T8 Type of profection: Ex e Il T&
Clasificacidn de aparato: 2 Equipment classification: 2
Zonas de uso: 1, 2. 21, 22 Zones of use: 1, 2,21, 22
Grado de proteccion IP-65 (*) segin norma EN 60529, Protection grade IP-66 (") by standards EN 60529,
Temperatura ambienie de utilizacitn: -20°C/+40°C (baj pedido -40°C/+55°C) Room temperature of use: -20°C/440°C {under order -40°C/H+55°C).
3002-SB Ex e / 3003-SB Ex e A2 GDEXe T
En su interior las cajas van
provisias de placa base
=-y—=-  dislante conteniendo 4
g <@ @ —M‘_‘ -3"-:,..3‘-.-'::“1-' i ; .|__-_E,1 b bﬂmﬂs Hﬂmim.
o o 20 n oar 2z 3 antivibratorias e inafiojables
T S “2.v@  con capuchon aislante y
16 2 3  capacidad para 4
25 210 Tamt 2 3 conductores de 6 mmy, 6 de
® O (o) 2w 1 1 2 4 mm 8de 25 mm o
_jPL s — ‘Hﬁ — f_ cualquier combinacion de
@ ® e 1 conductores de 25, 4 6 6
5y “"a' ~ mnv, siempre y cuando la
« Las cajas 3002-SB Ex e y 3003-SB Ex e fienen las mismas The bottom box disposes of an insulating mounting plate with 4
caracteristicas que se indican para las 3002-5 Ex e y 3003-5 antishearing, shakiness, and looseness lerminals with an
EEx & respectivamene. insulated cover. Connection capacily for each terminal is 4
» :3002-SB EX e and 3003-SB Ex & box characterislics same as conductors of 6 mn, 6 of 4 mar, 8 of 2'5 mm', or any conductor
indicated for 3002-8 Ex e and 3003-S EEx e respectively. combinations of 25, 4 or 6 mnv, up lo 24 mny.
3004-S Ex e M2GD Exell T6
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« Dimensiones interiores dfiles 200x100x70 {sin placa de montaje)
« Peso aproximado 1'55 Kg (caja vacia)

» Clerre: 4 lomillos M-6

« Espasor de chapa: 1'5 mm,

« Par de apriele recomendado: 0,8 Nm

" (") Sobre pedido se pueden suminisirar con grado de proteccidn |P-67.
(") Los daips indicados en ias tablas son a tiuio informativo, pues.
poeden efectuarse mullitud de combinaciones con dierentes fipos y
secciones de bomas, o disfintos fipos da rosca por lado. En siluaciones que
se acomjuen a los miximos indicados en las fablas se ruaga consuliar,
{***) Para las entradas NPT se colocan manguiios soidados.

w Uselul internal measures 200x100x70 (without mounting plate)
= Approximale weight 155 Kg {empty box)

w Closure: 4 M-6 screws

= Box’s wall tickness: 1'5 mm.

s For the tighten recommended: 0,8 Nm

W (') By order, IP-67 protection grade can be supplied

(") The data stated in both charts are only for information purposes, since
it is possible fo make many diffarent combinations of lypes and seclions
of terminals, or types of thread on each side. In cases whene maximum
values of the charts are reached it is recommended consult the supplier.
{**"} For NPT's inlets mus! be used welding sleeves. 929
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 Conformidad: Direcsiva QKSICE y 2014/ 34//E (ATEX)

Certiticado de Examen CE de tpo: LOM 02ZATEX2034X

Normas aplicables: EN B0OTS-0, EN 60079:7. EN B0072:11 y EN 80072-31
Modo de proteccion: Ex e Il T6

Clasificacion de aparato: 2

Zonas de uso: 1,2, 21,22

Grado de proteccidn IP-88 (") segun noma EN 60520,

Temperatura ambiente de ulllizacion: -20°C/+40°C (bajo pedido -40°C/+B5"C)
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» Dimansiones interiores (tiles 200x150x70 (sin placa de montaje)

« Peso aproximado 1'80 Kg (caja vacia)
« Espesor de chapa: 1'5 mm,
« Par de apnete recomendado: 0.8 Nm

3006-SEx e
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« Dimensiones interiores Ollles 200x200x70 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 2'20 Kg (caja vacia)

« Cierre: 4 tornillos M6

« Espesor de chapa: 1'5 mm;

» Par de apnete recomendado: 0,8 Nm

N (") Sobre pedido s puedan suministrar con grado de proteccidn IP-67.
{*} Los dafos indicados en las tablas son & (o Informativo, pues
pueden elecluarse multlud de combinaciones con dilerentes tpos y
sacciones de bomas, o distinkos ipes de rosca por lade. En sifuaciones que
S abaMmuen a Ios madmos indicados an las lables se ruega consufiar.

23 (***} Pafa las eniradas NPT se colocan manguitos solidados.

: Directive S49EC & 201434 UE (ATEX)
EC-type Examination Cerfificate: LOM G2ATEX2034X
Applicable standars: EN 60079-0, EN 600797, EN 60079-11 y EN 60079-31
Type of protection: Ex e Il TS
classification; 2
Zones of use: 1,2 21, 22
Prolection grade IP-56 (") by standards EN 60529,
Room temperature of use; -20°CA<0°C {under order -40°CH557C),

MZ2CGDExell T6
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m Useful internal measures 200x150x70 (without mounting plate)
n Approximate weight 180 Kg fempty box)

m Closure: 4 M-6 screws

= Box's wall tickness: 1°5 mm.

= For the lighten recommended: 0.8 Nm

M2GDExell T6
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w Useful internal measures 200x200x70 (without mounting plate)
» Approximale weight 220 Kg (empty box)
= Closure: 4 M-6 screws
u Box's wall lickness: 15 mm.
= For the lighten recommended: 0,8 Nm

B ') By arder, IP-67 profection grade can be supplied.
(") The data stafed in both charts are only for information purposes, since
it is possible o make many diferent combinations of types and sections of
ferminals, or lypes of thread on each side. In cases where maximum
values of the charts are reached it is recommended consult the suppiier.
[**") For NPT's inlets must be used welding sleeves.
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Zonas de uso: 7,2, 21, 22
Grado de proteccidn IP-68 (") segln norma EN 60529,
Temperatura ambiente de ulilizacion: -20°C/+40°C (bajo padido «40°C/+55°C)

3010-SExe
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» Dimenslones interiores Utiles 300x200x90 (sin placa de montaje)

« Peso aproximado 330 Kg (caja vacia)
» Cierre: 6 tomillos M-6

= Espesor de.chapa: 1'5 mm.
« Par de apriete recomendado: 2,9 Nm

3011-SExe
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« Dimensiones interiores Utiles 300x300x90) (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 410 Kg (caja vacia)

« Cierre: 8 tomillos M-6

« Espesor de chapa: 1'5 mm,

» Par de apriete recomendado: 3.3 Nm

303
B
o

& (") Sobre pedido se pueden suminisirar con grado de protecsion 1P-67,
(") Los datos ndicados en las tablas son a iitulo informativ, pues
pueden electuarse mullifud de combinaciones con diferentes lipos y
sagriones de bomas, o distintos tipos de rosca por lado. En suaclones que
5@ acerquen a los maximos indicados en s labias se ruega consultar,
{***) Para las entradas NPT se colocan manguitos soidados.
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Conformidad: Disectiva BUSTE y 201434UE (ATEX Conformity: Directive S4GEC & 201434UE (A
mnmmﬁrg«mﬂmﬁm‘m E&ﬁp&mﬁwmtmmﬁ%x

Normas aplicables: EN 600790, EN 60079-7. EN 60079-11 y EN 80079-31 Applicable standars: EN 60079-0, EN 60079-7. EN 6007811 y EN 60079-31
Modo de proteccitn: Ex el T6 Type of protection: Ex e il T6

Clasificacion de aparato: 2 Equipment classification: 2

Zones of use; 1, 2 21, 22
Protection grade IP-55 (") by standards EN 60529,
Raom lemperature of use: -20°C/+40°C (undsr order ~40°C/+55°C),

Il T6

A 2GDExe
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m Useful internal measures 300x200x80 (withou! mounting plate)
u Approximate weight 330 Kg (emply box)

w Closure: 6 M-6 screws

u Box's wall tickness: 1’5 mm.

u For the tighten recommended: 2,9 Nm

M2GDExell T6
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w Useful internal measures 300x300x30 (without mounting plate)
m Approximate weight 4'10 Kg (emply box)

w Closure: 8 M-G screws

= Box's wall fickness: 1’5 mm,

= For the tighten recommended: 3.3 Nm

NI ("} By order, IP-57 protection grade can be supplied.
{**) The data stated in both charts are only for information purposes, since
it is possible fo make many different combinations of types and sactions of
terminais, or lypes of thread on each side. In cases where maximum
vatues of the chaits are reached it is recommended consulf the supplier.
(**) For NPT's inlets must be used welding sleeves. 24
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Conformidad: Diectiva 84/9/CE y 2014/34UE (ATEX)

Certiticado ta Examen CE de lipo: LOM 02ATEX2034X

Normas aplicables: EN G0078-0, EN 600787, mmnﬁumm
Moda de proteccion: Exe || T6:

Clasificacion de aparato: 2

Tonas deusec 1,2, 21,22

Grado de proleccidn IP-68 [*) segin norma EN 60524,
Temperatura ambilents de utilizacién: -20°C/440°C (bajo pedido -40°C/+55°C)
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» Dimensiones interiores (liles 400x320x110 {sin placa de maniaje)

« Peso aproximado 7'50 Kg (caja vacia)
» Cierre: 8 tomillos M-6
« Espesor de chapa: 2 mm,
= Par de apnete recomendado: 3.3 Nm
3013-SExe
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« Dimensiones interiores Uliles 450x320x110 (sin placa de montaje)
= Peso aproximado 8'00 Kg (caja vacia)

» Cierre: 8 tormillos M-6

= Espesor de chapa: 2 mm.

# Par de apriete recomendado:3.3 Nm

"= (") Sobre pedido se pueden suminisirar con grado de protectidn IP-67,
("} Les delos indicados en l2s tables son a Yitulo informativo, pues
pueden efecluarse mulitiud de combinaciories con dilerenies tipos y
secciones de bomas, o distinlos fipos de rosca por lado. En stuaciones
{jue 5& acerguen a los maxmaos indicados en las tablas 56 ruega consaltar.

vl (™) Para las eniradas NPT se colocan manguitos sokdados.

WMMEC&EEIM {ATEX)

EC-typa Examination Certificate: LOM 02ATEX2034X

Applicable standars: EN 800730, EN 60079-7, EN B0079-11 y EN 60079-31
Type of protection: Ex e Il T6

Equipment classification: 2

Zones of use: 1, 2 21, 22

Protection grade IP-65 (*) by standards EN 60529

Room lemparature of use: -20°C/-40°C (under order -40FCH55°CL

M2GDExell T
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w Useful internal measures 400x320x110 (without mounting plate)
= Approximate weight 750 Kg (emply box)

m Closure: 8§ M-6 screws

= Box's wall tickness: 2 mm.,

w For the tighten recommended: 3,3 Nm

J2GDExell Te
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w Useful internal measures 450x320x110 (without mounting plate)
w Approximate weight 8'00 Kg (empty box)

s Closure: 8 M-6 screws

w Box’s wall tickness: 2 mm,

u For the tighten recommended: 3,3 Nm

B | By order, [P-67 protection grade can be supplied.
(**) The data stated in bath charts are only for information purposes, since
it is possibie 10 make many different combinations of fypes and sections of
ferminals, or fypes of thread on each side. In cases where maximum
values of the charts are reached i is recommended consulf the supplier.
{***) For NPT's inlels must be used welding sleeves.
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OLOOOION SOOI STAINLESS STEEL ENCLOSURES Ex e
Conformidad: Directiva SUS/CE y 201W/SHUE (ATEX) Conformity: Directive SUSEC & 201434UE (ATEX)
‘Certificada de Examen CE de tipo: LOM 02ATEX2034). EC-type Examination Certificate; LOM 02ATEX2034X
Normas aplicables: EN 60079-0. EN 50079-7, EN 6007611 y EN 60078-31 Applicable standars: EN 600790, EN 60079-7. EN 6007%-11 y EN 60079-31
Modo de profeccidn: Ex & I T6 Type of protection: Ex s Il T6
Clasificacidn de aparato: 2 Equipment classification: 2
Zonas de uso: 1, 2, 21, 22 _ Zones of use: 1, 2. 21, 22
Grado de proteceion [P-66 (*) sagin norma EN 80529, Protection grade IP-66 (*) by standards EN 60529,
Temperatura ambiente de utifizacion: 20°C440°C (bap pedido <40PCAHE5'C) Room temperature of use: -20°C/+40°C [under order -40°C/+55°C),
3013-ES Ex e M2GDExell T6
428 127
404
| 169 e
. 185 a2
¢ @ E] 16 2 20 1A
250 '210 s 1616 25 69 138 207
2 3 @ @] - 2 @ T 1B 13 UANLES 5667
QRS TS - 6 4 B8 1R
| . : 4 3 | 5 6 WD WEeh TR Ta0e
_& i € E B0, Ran A WEL L 16 30 60 90
o_© 6 63 48 55 35 20 40
TE200. WL VS, TR e 0 16 3
« Dimensiones intariores Utlles 400x400x110 {sin placa de montaje) m Uselul internal measures 400x400x110 {without mounting plate)
« Peso aproximado 9'30 Kg (caja vacia) » Approximate weight 3'30 Kg (emply box)
» Cierre: 8 tomnillos M-6 u Closure: 8 M-6 screws
» Espesor de chapa: 2 mm, w Box’s wall tickness: 2 mm.
» Par de apriete recomendado: 3,3 Nm = For the tighten recommended: 3,3 Nm
3014-SExe M2GDExell 16
=29 4 147 3
504 : | .
| | 169 g 60 44
o @ @ 2 N 1:‘2" ¥ 7
e s ¥ | A W S
16
2 & o @ WEST, T2 AR, WL ey
: : 32 H' 1 24 18
J—R.: ilé & ﬁelig w218
4Il % 1w 12 10
TS0 e R B T
18 5 4
. VL T, W
» Dimensiones interiores (tiles 500x400x130 (sin placa de montaje) = Uselul infermal measures 500x400x 130 (without mounting plate)
» Peso aproximado 11"10 Kg (caja vacia) » Approximate weight 1110 Kg (empty box)
= Cierre: 8 tomillos M-8 w Closure: 8 M-6 screws
= Espesor de chapa: 2 mm. w Box's wall tickness; 2 mm.
« Par de apriete recomendado: 3,3 Nm = For the lighten recommeénded; 3.3 Nm
= ") Sobre pedido se pueden summistrar con grado de proteccidn IP-6T, W () By order, IP-67 profection grade can be supplied,
{*) Los datos indicades en las lablas son & fikio Informative; pues {*') The data stated in both charts are only for information purposes, since
pusden eleciiarse multitud de combinaciones con diterentes fipes v it is possibie to make many different combinations of lypes and sections of
“sectiones de bomas, o disinlos Hpos da rosca por lado. En situaciones gue terminals, or types of thread on each side, In cases where maximum
se acerguen a loa méimos indicados en kas tablas se ruega consultar, values of the charls are reached il is recommendad consulf the suppler.
{***) Para las entradas NPT se colocan manguitos soldados. {***) For NPT's inleis mus! be used welding sleeves,
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Certificado de Examen CE de tipo: LOM DZATEX2034)

Normas aplicables: EN 60078.0, EN 60079-7, EN B0079-11 y EN 60079-31
Modo de pratecelén: Exe Il T6

Clasificacion de aparato: 2

Zonas de uso: 1, 2, 21, 22

Grado de proteccion [P-66 (") segln noma EN 60529

Temperatura ambiente de utiitzacidn; -20°C/«40°C (bajo pedido ~40°C/HE5°C)

3015-SExe
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» Dimensiones interores (tiles B00x450x130 (sin placa de montaje)
« Peso aproximado 1210 Kg

« Cierre: 8 tomillos M-8

» Espesor de chapa: 2 mm.

« Par de apriete recomendado: 3.3 Nm

3015-ES Ex e
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» Dimensiones intenores (tiles 600x200x130 (sin placa de montaje)
» Peso aproximado 970 Kg

« Cierre: B lomillos M-6

« Espesor de chapa: 2 mm,

« Par de apriele recomendado:3.3 Nm

"Wl (") Sobre pedido se pueden sumintsirar con grado de proteccion 1P-67.
i) Los datos indicados en las tablas son & (iulo miomatvo, pues
pueden electuarse multitud de combinaciones con dilerantes Bipas y
sacciones de bomas, o distnlos fipos de rosca por lado. En sifuaciones
que 58 acerquen a los méximos indicados en Las tablas se nuega consultar
(™) Paralas entradas NPT s colocan manguitos: soldados.
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Conformity: Directve B49EC & 201454UE (ATEX)

EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2024X

Applicable standars; EN 600780, EN B0079-7. EN 6007811 y EN 60078-21
Type of profection: Exe Il TG

Equipment classification: 2

Zones of use: 1,2 21,22

Protection grade IP-66 () by standards EN 60529,

Room temperature of use: -20°CH40°C (under order -40FC+557C).
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w Useful internal measures 600x450x130 (withou! mounting plate)
w Approximate weight 12'10 Kg

s Closure! 8 M-6 screws

m Box's wall tickness: 2 mm.

u For the fighten recommendad: 3,3 Nm

Al2GDExell T6
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w Useful infemal measures 600x200x 130 (without mounting plate)
» Approximate weight 370 Kg

u Closure: 8 M-6 screws

» Box's wall tickness: 2 mm.

» For the lighten recommended: 3,3 Nm

B (*) By order, P67 prolection grade can be supplied.
(") The data stafed in both charts are only for information purposes, since
it fs possible 1o make many different combinations of fypes and seclions of
lerminals, or lypes of thread on each side. In cases where maximum
vailes of the charls are reached il is recommended consult the supplier.
(™) Far NPT's infets must be used welding sleeves.
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INTRINSIC SECURITY BOXES Ex i
:wmw&mﬂm Wmmca zﬁm (ATEX)

TEXZ034X.
‘Normas aplicables; EN 60079-0, EN B0078-7, EN 60078-11 y EN 80078-31
Modo de protecelon; Exja |l T6
Clasificacién de aparat: 2
m:mmminm EN 60529,
noma
Temparatura ambiente de ullizacion: 20°C.40°C (baw pedido -40°CHSETC)

CARATTERISTICAS

Applicable standars: EN 60075-0. EN B0079-7. EN 6007-11 y EN 60079-31
Type of prolection: Ex tx Il TG

Equipment classification: 2

Zones of use: 1,2, 21, 22

Protection grade IP-86 (] by standards EN 60520,

Room temperature of use: -20°CH40°C [under order -40FC455°C),

FABRICACHN, Caja y tapa estan construidas en aleacion de
aluminio, en acero inoxidable 6 en m&m similar a las

de seguridad aumentada Exe de las series 3000, 3000-R,
ﬁSym-H

El resto de las caracteristicas constructivas lales como tipo clere,
fijacion, placa de montaje, efc,... son las mismas que las de las
cajas equivalentes en seguridad aumentada.

Por lo que se refiere al Iratamiento de las cajas v &l lacado final,
en &l caso de las cajas de aluminio y chapa de hierro, es tambien
similar al visto para seguridad aumentada, pero el color a utilizar
en vez de gris es azul RAL 5010.

ESTANQUEIDAD. Se efectua mediante una junta elastomérica.

PUESTA A TIERRA. Las cajas disponen de una boma extenor
consistente en tomillo de acero inoxidable con tuerca del mismo
material, que la unitn de un conductor equipotencial de
masas de 35 mn', estando garantizado el antiaflojamiento por una
arandela partida de acero inoxidable. Sobre pedido sa pueden
suministrar con boma interior de las mismas caracleristicas.

ENTRADAS. El nimero de ellas que Se puede practicar viene
dado junto con las caracteristicas de cada caja siendo
en todos los casos igual al indicado en las cajas de seguridad
aumentada Exe. El roscado de las entradas se electua segin
norma DIN 40430 para la rosca Pg., ASA B.2.1 para NPT e 1SO
261 para rosca métrica.

GRADO DE PROTECCIN. IP-66 (') segun normas CE| 60529.
anwaniimtﬁll Indica proteccion total contra la penetracion

de polvo.
Segunda cifra (5). Indica que el agua lanzada desde cualquier
drmﬁnnudahamnm?;ﬂ&u:mmm

BORNAS: Se ulilizaran bomas cerlificadas puediendo emplearse
estas con la misma disposicion y tamafio que las equivalentes de
seguridad aumentada, aunque teniendo en cuenta que en el caso
de Ja sequridad intrinseca no suelen cerfificarse bomas de mas de
16 mm? de seccion.

SISTEMA ELECTRICO. €& |l 1/2 G Exa IIC T8. Por su grado
te estanqueidad evita la entrada de potvo ¥ fibras y garantiza un
fimite de lemperatura superficial.

CLASE DE TEMPERATURA. T6. En condiciones de
funcionamiento normal con las bornas homologadas, no se
glcanza la temperalura limite de B5*C ni en el interior ni en el
exterior de la envolvente.

CHARACTERISTICS

"= (") Sobre pedido se pueden summnistrar con grado de proteccion IP-67.
29

MATERIAL. Box and cover manufaclured in copper free
aluminium  alloy, stainfess steel or in sheel iron, same as
increased safety Ex e boxes 3000, 3000-R, 3000-5 and 3000-H.

All other building characteristics such as screw lock, fastening,
mounting plate, efc, same as ils increases safely boxes

equivalents.

Regarding to the aluminium and sheet iron boxes, treatment and
finaf painting they are simifars fo what we have seen for increased
safety boxes. Howeves the color change fo blue RAL 5010.

DEGREE OF PROTECTION. By means of elastomeric gasket .

GROUND CONNECTION. External connection in boxes made of
slainless steel screw and nut for power conductor till 35 mn?,
guaranteed by a slainiess steel split washer. Internal connection
can be provided with same characteristics by order.

CABLE ENTRIES. The number of cable inlels in each side vary
according fo boxes, characteristics and dimension. Same as
indicated in increased safety Ex e boxes. The normalized threads
are Pg. (DIN 40430), NPT (ASA B.2.1) and Metric (ISO 261).

EEGREE OF PROTECTION. IP-66 to CEI 529 UNE 20324 and
1144,

-First number (6). Protection against dust (dusttigh).

-Second number (5). Protection against water projected against
the equipement (enclosure) from any direction. There must be no
harmfull effect (waler jet).

TERMINALS. They should be certified and be same as those
used for increased safely boxes. Howevwe notice that terminals,
for intrinsic securify boxes, over 16 mm2 can not be certified.

ELECTRICAL SYSTEM. &) I1 1/2 G Exia lIC T6. For its degree
of protection prevents dust and fibres to get into and guarantees a
maximum lemperature at surface.

TEMPERATURE CLASS. T6. Using standardized terminals and

under normal operating conditions the reached temperature within
the device is always below the ignition point at 85°C.

B ') Gy order, IP-67 prodection grade can be supplied.

af’e '@ 'a sz
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CAJAS DE POLIESTER Ex e
POLIESTER ENCLOSURES Ex e

Conformidad: Directiva BUCE ¥ 2D14BA0UE [ATEX)
-mammammmﬁxnm

“Normas aplicables: EN 600790, EN 80076-7, EN 6007911 y EM BOOTE-31
Modo de proteceion: Ex e || T6/ Ex e (la) IIC T8/ Ex i IC T6
Clasifhcacion de aparate: 2 (1 para Ex ia)

Zonas deuso: 1,2, 21, 22 (0 y 20 pani Ex &}

 Grado do proteccidn: IP-65 sagrin normas EN 60529
Temperatura ambiente de wilizacion; -55°C/4100°C.

CAHACTERISTICAS

FABRICACHN. Caja y tapa estén constridas en poliéster
reforzado con fibra de vidrio segn DIN16913 con grafito afadido.

ESTANQUEIDAD. Se efectia mediante una junta de caucho de
silicona que va embutida en la tapa.

CIERRE DE LA TAPA. Mediante tornillos de cabeza ranurada, de
acero Inoxidable M-4 o M-6 {segtin tipo).

FWACION DE LA CAJA. Mediante torillos taladros en el fondo
de la caja de M-4 & M-6 (segén fipo),

ENTRADAS. El numero de ellas que se puede practicar viene
dado junto con las caracleristicas generales de cada caja. EJ
roscado de las enlradas se efeciia segin DIN 40430 para la
rosca Pg., e ISO 261 para rosca meétrica.

CLASE DE TEMPERATURA. T6. En condiciones de
funcionamiento normal con las bomas homologadas, no se
alcanza la temperatura limite-de B5® C ni en el interior nl en &l
exterior de la envalvente.

ALCESORIUS

PLACA DE MONTAJE. Las cajas pueden suministrarse con

placas de montaje aislante, ¢ bien opcionalmente chapa
galvanizada de 2 mm. de espesor.

PUESTA A TIERRA. Para la continuidad da tierra dé las prensas
se ulllizardn las tuercas con p.a.l. serie 215,

PLETINA DE PUESTA A TIERRA. Fabricadas en laton de 10x5
mm. provistas de grapas con lengieta de cierelbloqueo. Las
pletinas se fijan a la base de las cajas, bien directamente en los
insertos de latdn, o0 a unos pilares fijados a esips.

TORNILLO DE P.A.T. Pueden suministrarse en latdn ¢ en acero
inoxidable, de M-8 & de M-10.

PATILLAS DE FWACION, Suministradas en Juegos de 4
unidades con lomillos de fijacian.

MMMMWIMMTB}

EC-type Examination Certificate; IBExUTIATEX 143X
wm ENBOOTS-0, ENSOO7TS-7, ENGOO7S-11 and ENGIO7S-31

Type of protection: Ex e Il T6/ Ex e fia) 1 T8 / Ex la IIC T6

Empmrmm:zﬁwfm;
Zones of use: 1, 2. 21, 22 (0 & 20 for Ex ia)
Prolection grade: |P-66 according lo standands EN 60529,
Room temperature of use: -55°C / « 100°C

MATERIAL, Box and cover manufaclured in Glass Reinforced
Polyester according to DIN 16913 with graphite.

WATERTIGHTNESS. By means of a silicone gasket embedded in
the cover.

CLOSURE. By means of stainless steel captive slotted cap
screws whether M-4 or M-6 depending on the needs.

BOX FIXING. By means of M-4 or M-6 screws at the bottom of the
box,

ENTRIES. The number of holes that can be made is indicated in
the General Charactenistics of each box. The entries are threaded
according o DIN 40430 for Pg thread and ISO 2561 for metric
thread.

TEMPERATURE CLASS. T6. Using standardised terminals and
under normal operating conditions the limit temperature of 85°C is
nof reached either inside or on the enclosure surface.

ECEEMES

MOUNTING PLATE. Boxes can be supplied with either an
insulating mounting plate or a 2mm thick galvanised sheet iron.

GROUND CONNECTION. Nuis with ground serigs 215 will be
used to ensure the earth confinuity,

EARTH BAR. Manufaciured in 10x5mm brass provided with
clamps with locking lug. Bars are fastened on the botlom of the
enclosure whether directly on the brass inserts or on pillars fitted
on them.

GROUND CONNECTION BOLT. It can be supplied in either M-6
or M-10, in brass or in stainfess sieel,

FASTENING LUGS. Suppfied in sefs of 4 units together with fixing
bolts.

B Side identification. A B

‘s 8, d ‘3 uBE
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i O CAJAS DE POLIESTER Ex e
L TN T P T T -1 POLIESTER ENCLOSURES Ex e
-MW mmmmmmuﬁn
m&m&nw muwgﬁm . EC-type Examination Certificate: [BExU13ATEX1 149X
Normas aplicables: EN 60079:0; EN 600787, EIM‘-TI?ENM-BI Applicable standars: ENG0075-0, ENGOOTS-7, ENGOOTS-11 and ENBOO78-31
Modo de proteccion: Exe Il T6 / Ex e ) IC TG/ Exa ICTE. Type of protection: Ex & i T6 / Ex e {ia) NC T8 / Ex ia lIC T
‘Clasificaciin de aparato: 2 (1 para Ex i Equipment classification: 2 (for Ex ia)
Zonas de uso: 1,2, 21,22 [0y 20 paraExia) Zones of use: 1,2 21, 22 (0 & 20 lor Ex i)
mnmmmmmm Protection grade: |P-56 according fo standards EN 50529,

Room temperature of use: -55°C / +100°C

MN2GDExell T6

a oo o |
T -' '

VTS AR wgﬁa
16 : 2
TLVAS %ﬁﬁma
LT 1
S T — T EMHH&E
50 3 WDU-16
« Dimensiones interiores: 125%120x90 (**) = Internal measures: 125x120x90 (**)
« Peso aproximado: 0,75 Kg » Approximate weight: 0.75 Kg
» Cierre: 4 tomillos M-6 w Clousure: 4 M-6 screws
« Fijacién de la caja: 4 taladros M-6 = Fixing box: 4 M-6 holes
APL 51 Exe JI2GDExell T8

4 mhiti=n om. witirvide F=Neo )

» Dimensiones ihluii:rqs: 160x160x90 (**) m Intemal measuras; 160x160x90 (*7)

« Peso aproximado: 1,29 Kg » Approximate weight: 1,29 Kg

» Cierre: 4 tomillos M-6 u Clousure: 4 M-6 screws

» Fijacion de la caja: 4 taladros M-6 w Fixing box: 4 M-6 holes

" [*) Los datos indicados en las tablas son a titulo informativo, puss puedan B (") The dala staled in both charls are only for information purposes, since
elaciuarse multitug de combinacionss con dilerentas fipos y secciones de it i possible to make many different combinations of lypes and sections
bomas, o disfintos pos de rosca por lad. En sluaciones que 56 AcarUEn of terminals, or types of thread on each side. In cases where maximum
a los méudmos indicados en las tablas se ruega consullar, values of the charis ane reached it is recommended consult the supplier.
(*) Las dimensiones indicadas son aproximadas, pudiendo sufrir (**) The dimensions indicated are approximate, being adle to use
L i e

32
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CAIJAS DE POLIESTER Ex e
POLIESTER ENCLOSURES Ex e

SERIE APL

e

gleRl el e e,

‘Conformidad: Dwecliva S4U9/CE y 201434/UE (ATEX)

Certificado de Examen CE de tipo: [BExU1IATEXT 148 g
Normas aplicables: EN 80079-0, EN 60079-T, mmnkmmm
Modo de proteceién: Ex &1l T6 / Ex a (ia) IC T8/ Exia IC
Clasificacion de aparato; 2 (1 para Ex ja)

‘Zonas de uso: 1, 2,21, m{nmmag‘

Grado de proteccicn: IP-88 seqln normag EN 50529
Temporatura amblente de utilizacién: -55°C/ 100°C

APL 6 Exe

B
4]

« Dimensiones interiores: 260x160x30 (**)
» Peso aproximado: 1,71 Kg

Conformity: Divective 34/9EC and 2014/34/UE (ATEX)

EC-type Examination Certificate: IBEXUIIATEXT 149X

Applicable standars: ENGDOTA-0, ENSOOTS-7, ENGOOTS-11 and ENBOOTS-31
Type of protection: Ex e l T6/ Ex e {ia) MC T&/ Ex ia liC T8

Equipment classification: 2 {lor Ex i}

Zones of use: 1, 2 21, 22 (0 & 20 for Ex ia)

Proteclion grade; IP-66 according to standards EN 60529,

Room lemperature of use: -55°C / +100°C

M2GDEsell T5

= Intemal measures: 260x160x90 (**)
w Approximate weight: 1,71 Kg

e e e

ERICHCNCE & ©

L L L R

ol s 6« olle

» Cierre: 4 tomillos M-8 u Clousure: 4 M-6 screws
« Fijacion de la caja: 4 taladros M-6 = Fixing box; 4 M-6 holes
APL8Exe JN2GDExell T6
255 1
205 I
2“ IV 58 0 O ST P 0 1]
AW L WA
b« IR 10 8
" A s 86 WOU2SN 28
16 8 & WDU-2.5 2x38
WELTEE. W YR ammsawa
2 2 T Wl WDU-6
o, ﬁ&:r R EMHEE;
; 506 3 2 WDU-16

» Dimensiones interiores: 255%250x120 (**)
« Peso aproximado: 2,65 Kg

« Cierre: 4 tomilios M-6

= Fijacion de la caja: 4 taladros M6

o {*) Los datos indicados en las lablas son a Hiulo informativa, pues pueden
alectuarse mullitud de combinaciones con diferentes lipes y sectiones de
bomas, o distintos tipos da rmsca por lado, En sihiaciones que se acarguen
a los méximos inchcados en a3 tablas se niega consuttar.

(") Las dimensiones indicadas son  aproximadas. pudiende sulrr

= Intermal measures: 255x250x120 (**)
u Approximate weight: 2,65 Kg

w Clousure: 4 M-6 screws

w Fixing box: 4 M- holes

" (') The data stated in bath charts are only for information purposes, since
it is possible to make many different combinations of types and sections
of lermninals, or types of thread on each side. In cases where maximum
vatues of the charis are reached it is recommended consult the supplier.
(**) The dimensions indicated are approximate, being adle fo use
varialions.
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CAJAS DE POLIESTER Ex @
POLIESTER ENCLOSURES Ex e

S4/CE y 201 4134/LE (ATEX)
HM# huﬁ'ﬁgnt m%mm;

Normas aplicables: EN 60078-0. EN 60079-7, EN 60078-11 y EN 60078-3t
mam&-umaummmahmn
Clasificacion de aparato: 2 (1 para Ex ia)

Zonas de uso! |, 2,21, 22 (0 y 20 para Ex ia)
Grado de proteccin: [P-566 segin noimas EN BUS20.
Temperatura ambiente de wlilizacién: -55°CH100°C

APL9Exe

104
80
k. 1)

« Dimensiones interiores: 400x250x120 (™)
« Peso aproximado: 3,65 Kg

« Cierre: 4 lomillos M-6

= Fijacién de la caja: 4 taladros M-6

APL10Exe

hurw

« Dimensiones inleriores: 400x405x120 (™)
» Peso aproximado: 5,58 Kg

« Cierre: 6 tomillos M-6

« Fijacidn de la caja: 4 taladros M-§

o |*) Los datos indicados en las lablas son & iluio inemmativo, pues pusden
efeciuarse multitud de combiracionss con diéanentes lpos y secciones de
bomas. o distintos fipos de rosca por lado. En situaciones gue 50 acermlen
a los miumos indicados en las tablas se ruega consuliar,

(**) Las dimensiones indicadas son aproximadas, pudiendo sufrir
ligeras varaciones,

Conformity: Diractive S49EC and 2014/34/UE (ATEX)

EC-type Examination Certificate: IBExU{SATEX 149X

Applicable standars: ENG0O7S-0, ENBDO7S-7, ENGDO7S-11 and ENS0079-31

Type of protection: Ex & Il T8/ Ex & {ia) liC T8/ Exia IIC T6
classification: 2 {for Ex la)

Zones of use: 1, 2. 21, 22 {0 & 20 for Ex ia)

Protection grade: IP-65 acoording to standards EN 60529.

Room temperature of use; -55°C / +100°C

M2GDExell Th

T R,
14 6 2/
AL L I -"‘"&L - owoua ':ﬂﬁ'__r
2 29 7 3 WOU-5 1242
oL SR ENDETE e -
50 3 4 2 WDU-18

m Inlernal measures: 400x250x120 (")

» Approximate weight: 3,65 Kg
m Clousure: 4 M-6 screws
w Fixing box: 4 M-6 holes

M2GDExell T6

rr'lnrml- I plnna"r

'f*ﬁn :I . em: 30
CRERT L
TSR W . WD e
16 14 13 woU-2.5 367
um-.u‘:ﬂ-[l-- L | ﬂ'ﬂ.{an -:I m ] il-_m S
2 2 20356 WDU-6 2042
AR SR, TR D WD, TS
50 a6 4 4 Wou-i6.

w [nlemal measures: 400x405x120 (*7)

w Approximate weight: 5,58 Kg
u Clousure: 6 M-6 screws
® Fixing box: 4 M-6 holes

R () The daia sfated in both charts are only for information purposes, since
it iz possible to make many different combinations of fypes and sections
of terminals, or types of thread on each side. In cases where maximum
values of the charls ara reached it is recommended consult the supplisr,
{*) The dimensions indicated are approximate, being adle fo use
vanahions.
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PRENSAESTOPAS Ex e y Ex d
(ABLEGLANDS Ex e and Ex d

' @
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Directiva SABICE y 2014/34/UE [ATEX)

| Conformidad:
Certificado de Examen CE de tipo: LOM Q2ATEX2015X

Normas aplicables: EN 60075-0. EN 60078-1. EM 60078-T y EN 80072-11
Maodo de protecclén; Exd ICTey Exali T

Grupo de aparatos; 2

Zona de use: 1,2 21,22,

Grado de proteccidn: IP-68 segin nomas EN 60529,

CARACTERISTICAS PRENSAESTOPAS Ex e v Exd

FABRICACHN. Los series 150, 160, 161, 162,
250 y 260, estan construidos en latén electropasivado, no
cbstante, y bajo pedido, tambien pueden fabricarse en acero
alectrogalvanizado, acero inoxidable y aluminio.

El prensaestopa serie 254 esta construido en nylén.

Las juntas son elastoméricas, color negro, con una dureza

aproximada comprendida entre 50 y 70 shore.

ROSCA. El roscado habitual se efectia en NPT segin norma
ﬁﬂAB.?J yMéh‘hsngﬁn ISO 261, con calidad media o

% Gpc:hmhmnhysuhmwﬁdu,ﬁ
m mnmaﬁhswnﬁmanmhumlﬁn?ﬁy

n noma DIN- 40430,
Tanto en el caso de los como en los accesorios,
estos se suministran sin contratuerca, a no ser que esta se solicite

especificamenta.

ESTANQUEIDAD. Para el m%rmnin de los ;H!mm de
protaccion indicados seqin UNE 20324, DIN 40050 y EN 60529 y
garantizar el grado de proteccion con la envolvente sobre la que
se instalan, las entradas de cable y accesorios con rosca cilindrica

deberan disponer de una junta de estanqueidad.

PUESTA A TIERRA. La continuidad eléctrica en los prensas, al
sar esios meldlicos, se realiza suficienternente a través del

roscado del prensaestopa & la caja.

MARCADO. En los prensas figura estampada el marcado
requerido por la Directiva ATEX, figurando referencia y rosca, asi
como el sistema eléctrico y grupo de aparatos para el que son
aptos, el numero de cerificado que lo ampara y la marcacion CE.

ACCESORIDS EEvwy EEx d

37

FABRICACIIN. Los tapones estan construidos en laton
electropasivado, y las reducciones, ampliadores y niples en acero
electrogalvanizado.

ROSCA. Existen las mismas opciones que en el caso de los

, &8 decir, el roscado normal es NPT & Metrica.
existiendo la opcion de fabricar sobre pedido con rosca GAS
chnica 6 Pg.

MARCADO. Todos los accesorios homologados llevan
estampada |a referencia, sistema eléctrico y grupo de aparalos
asi como numero de certificado, muam‘wnr&n
%ﬂmmrmmﬂ” para accesonos.

a los prensaestopas y tapones, existen otros
hhﬂmqumsaﬂatalananhsp&ghaﬁﬂﬁrss asi como en
nmsﬂu(‘amlo?o productos, como pueden ser,

ntas torcas, juntas de asiento, arandelas y
arandelas con puesta a lierra.

FITTINGS EEx e and EEx d

Conformity: Direciive S4HEC and 2014/34UEATEX)

EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2015X

Applicable standars: EN 60079-0, ENGOOTS-1, ENBOOTO-T and EN 60079-11
Type of protection: Ex d IIC T6 and Exell T8

Equipments classification: 2

Use zone: 1.2, 21,22

Protection grade: IP-63 by standards EN 60529

CABLEGLANDS Ex e and Ex d CHARACTERISTICS

MATERIAL. Cable glands serigs 150, 160, 161, 162, 250 and 260
are made of eleciropassived brass. Under order requirements
galvanized steel and stainless steel can also be used.

The 254 cable glands are made of nylon.

The seals are elastomeric, black coloured, with an approximate
hardness between 50 and 70 shores.

THREAD. The usual threading is made in NPT according to
standard ASA B.2.1. and Melric according to ISO 261 whether
medium or high quality according to ISO 965. Under order
requirements conic GAS according to ISO 7/1 and Pyg. according
fo DIN 40430 can be used.

Cable glands and accesories are supplied without locknut, unless
specifically expressed in the purchase order.

WATERTIGHNESS. in order to fulfil the degrees of protection
indicated in UNE 20324, DIN 40050 and EN 60529 and guaraniee
the degree of prolection with the enclosure on which they are
instafied, the cable entries and accessories thal have cylindrical
thread must have a bed joint.

GROUND CONNECTION. Since the cable glands are
manufaciured in metal, the electrical continuity of the cable glands
is achieved by means of the threading,

MARKING. The marking required by the ATEX Directive is
angraved on the cable glands, as well as ihe eleciric system, the
apparalus group for what they are suilable, the cerificate number
and the CE mark.

a0 v w e

MATERIAL. Plugs are made of electropassived brass. Reducers,
adapters and nipples are made of electrogalvanized steel,

THREAD. The available options are the same as for cable glands.

MARKING. Relerence, eleciric system and group of apparatus are
engraved on every standardized accessory. However the CE mark
is not engraved since it is nol considered for accessories.

As a complement for cable glands and plugs, there are other
products detalled in pages 85 and 96, as well as in our General
car?ﬁm such as lock nuls, o-rings, bed joints, washers and
earth lags.
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Confarmidad: n&mmrmm (ATEX) Conformily: Directive S44/EC and 2014/ 24UEATEX)

Certificado de Examen CE de tipo: LOM DZATEX2016X EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2016X

Normas splicables: EN 50079-0, EN 60076-7 y EN 6007911 Applicable standars: EN 60079-0, ENB0OTS-7 and EN 8007511

Modo de proteccion: Ex el T6 Type of protection: Ex e I T6

de sparatos: 2 Equipments classification; 2

Zona deuso: 1,2, 21, 22, Use zone: 1,2,21,22

Grado da proteccion: |P-68 segln nomas EN 50526, Protection grade: IP-68 by slandards EN 60529

150 Ex e M2GDExellTH

Utllizacion; Para cable sin' armadura en inslalaciones a la Aplication: To be used with unarmoured cables in outdoor or

intemperie o interiores. Indoor instafations.

» Las entradas de cable con rosca cilindrica deberan disponer de w Entries of cable with cylindrical thread must have a walerproof

una junta de estanqueidad para garantizar el grado de bedjoint in order to guarantee the degree of protection of the
proteccion de la envolvente sobre la que se instalan. enclosure on which they are going lo be installed.

n 15 "IH" ﬂ' .ﬂ 25 ﬂ. ;
1502 1 21 3 1" W 1 32 36 b 15 14 16 8
1508 B - vaw W 6 W ® ow BB &
o T E
1504 M-40x1S 36 R i R L 50 54 a2 16 2 g g
30
s mEdS % - 1w oz @ 7 @ & ® w8 § 3
' a0 -l
1506 Meaxis &4 - 2 - 2 . g5 ‘M 40 1B’ @B &4 A
1507 MTXIE - - 2RT . 2R . 80 9% 4 ey | | isr |
AR e g
60 &3 A
1508 a1y - 2+ 3 - 3 = B 88 M B & B
67 70 c
Dimensiones e milimedros i Oémansons in milimetres
== () La longitud de rosca D se considera solamenia para: foscas ) D meassure considered only for cilindric threads. For conic threads,
clindricas. En caso da las roscas conicas, asia longitud la determina fa the length is deferminated by the suitable norm.

noma comespondiente.
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Contormidad; Directiva BUATCE y 2014/34/LE [ATEX) Conformily: Direclve 94/9EC and 201434/ UEJATEX)

Certilicado de Examen CE de lipo: LOM 02ATEX2015X EC-type Examinafion Certificate: LOM 02ATEX2015X

Narmas aplicables: EN 90079-0, EM 60078-1. EN B0078-7 y EN 60078-11 Applicable standars: EN 80079-0, ENBOO7TE-1, ENSOOTS-7 and EN 60075-11
Modo de proteccién: Ex d IIC T6 y Exs Il T6 Type of protection: Ex d IIC T6 and Exe il T8

Grupo de aparatos: 2 Equipments classification: 2

Zona de uso: 1,2 21, 22 Usezone: 1,2.21, 22

Grado de proteccidn: IP-53 sagin nomas EN 60529 Protection grade: IP-55 by standards EN 60528

160 Ex d JMZGDEXellTO/NZ2GDExdICTE
Utilizacidn; Para cable sin amadura en instalaciones a la Aplication: To be used with unarmoured cables in outdoor or
intemperie ¢ inleriores. Indoor instalations.

« Las m:llmdns de cable con rosca cilindrica deberan dispaner de w Enirles of cable with cylindrical thread must have a waterproof
una junta de estanqueidad para garantizar el grado de bedjoint in order fo guarantee the degree of protection of the
proteccion de la envolvente sobre la que se instalan. enclosure on which they are going lo be installed.

9
1602 M-25x1°5 <L B o 35 39 42 15 1 14

flogac | (Mgedm | eio| [ISRHE SOSGEE (AR (48 (45 B

1604 M40xiS - - U QIR 11 11 50 54 45 16
1605 MSOxIB - - 42 2' g 2 60 65 45 18
1606 Mes - - 2 - 2 - W B & 18

doms | MBS == et o gt S| (80 (900 (S0 A0

=i

1608 MOKIS = = g - g - 08 W0 M 0N

unu:@&i}unuhiﬂ”_ﬁ'ﬂh‘h;ﬁl’unuhhﬁﬁfﬁf’munur&% < =1

BZRCAYSSESEREBSUNEBNERRNEIAES
YBRRBHUASALSEARRSRSNEENY

Dimansiones an maimetnos ! Dimensions in miimednes

== (') La longitud de rosca O se considéra sotaments para foscas B ") D magssure considered only for cilindric thraads, For conic threacs
cillndricas. En caso de las roscas chnicas, esta longllud la determina la the length is delerminated by the suflable morm.
norma corespondiants.
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PRENSAESTOPAS Ex e
CABLEGLANDS Ex e

Conformidad: Diractiva S4/5/CE y 201434 {ATEX)
Certificado de Examen CE de tipo: LOM 02ATEX2016X
Normas a EN 80079-0, EN 80079 y EN 8DOTS-11
Modo de proteccion: Ex e 1l T8

Grupo de aparatos: 2

Zona de uso: 1,2, 21, 22,

Grado de proteccitn: IP-82 seglin hormas EN 80528,

250 Ex e

Utilizacion: Para cable armado en instalaciones a la intempene o
intefiores.

Conformity: Dwective S4%EC and 2014/34/UE(ATEX]
EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2016X
standars: EN 60078-0, ENBOO7S-7 and EN 80079-11
Type of protection: Ex & Il T6
Is classification: 2
Use zone: 1,2, 21, 22
Proteclion grade: IP-68 by standards EN 60529

MZGDExellTE

Aplication: To be used with armoured cables in outdoor or indoor
fnstalations.

» Las enfradas de cable con rosca cilindrica deberan disponer de
Una junta de estanqueidad para garantizar el grado de
proteccian de la envolvente sobre la que se instalan.

« La mencion de! diametro de hilos es unicamente una referencia
al espesor de la armadura y, en definitiva, a la compalibilidad
con el diamatro de la goma de apriete.

« Podran ser ulilizados cables con ofros tipos de amaduras (por
ejemplo; flejes) siempre que se garanticen las condiciones de
sequridad relafivas a eslos prensaesiopas, es decir,
compatibilidad de diametros para asegurar el grado de
astanqueidad (IP) y resistencia a la traccion.

m Eniries of cable with cylindrical thread must have a waterproof
bedjoint in order lo guarantee the degree of prolection of the
enclosure on which they are going lo be insialied.

= The mention to the wire diameter is only a referente fo the
armour thickness and, eveniually, fo the compalibility with the
diameter of the tightening rubber.

u Cables with other type of armour, e.g., iron straps, may be used
provided safely condifions regarding cableglands are garanieed,
i.e. compatibility of diameter lo ensure degree of protection (IP)
and resistance lo Iraclion.

2501A MG EM20KT 841

2501 M-20x15 11-13'5 12" 12"
25016 M-2xI5 16 34" Pg.16
2502 M-25x1°5 13516 1/2°-34° 1R"-34"
25038 M25x15 16 34t aae
2503 M-25x1'5 2 N1 31471
2504 M3x1S 29 1 et
2505 M-40x1s 29 1IN IR
2506 MO 3 1Rt 1Rt
2507  MSOKIS 36 1R ey
2508 M35 g — g =
2509 M-63x15 48 212" 22
2510 MTOx1S v Wy iRty
2511 M-B5x1'5 - 3 ™
2513 M-100x1°5 - b [t A 1 I

W "] La longitud de resca D sa considera solamente para roscas
cilindncas. En caso de las roscas conicas. esta langitud (o determina ka
NGITE comespondiente.

22 RS SIS ALELENERR

gExd2esE88NR

110

M o154 7 7 13- Comll i
44 15 -] 1 10 16 03 i |
W7 el EE EED e A e B
4 15 10 4 195 18 03 11
53 15 14 165 19 2% 03 11
53 15 14 18 19 25 03 i1
56 16 18 23 2% W 05 2
61 16 23 28 30 36 05 2
65 18 R g e (05 2
70 18 32 3 40 46 1 25
7518 3 8 & 5 1 25
I8 48 A cEE HESL 0. i) 129
85 (20 e [ee0 [%eT U 0 TEE
85 20 58 70 68 BO 1 25
%0 20 6 80 78 9% 1 25
80 20 78 20 B8 100 1 25

(") D meassure considered only Yor cifindnc. threads: For com threads,
the length i determinated by the soltable norm
40
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Conformidad; Direciiva SUQCE y 2014/34/UE (ATEX)

Certificado de Examen CE de tipo: LOM 02ATEX2015X

Normas aplicables: EN B007S-0. EMN 60079-1, EN 600797 y EN 60079-11
Mada de proteceisn: Exd IO TEy Exa Il Té

Grupo de aparatos: 2

Zona de use: 1, 2.2, 22

Grado de proteccitn: [P-68 segin normas EN 60528,

260 Ex d

Utilizacion: Para cable armadao en Instalaciones a la intemperie o
interiores.

« Las enfradas de cable con rosca cilindrica deberan disponer de
una junta de estanqueidad para garantizar el grado de
proteccion de la envolvente sobre ia que se Instalan,

« La mencién del didmetro de hilos es tnicamente una referencia
al espesor de l1a armadura y, en definitiva, a la compatibilidad
con el didmetro de la goma de apriate.

» Podran ser utilizados cables con otros lipos de armaduras [por

condiciones de

e}nmpiu ﬂBst siempre que se garanticen las

segurida ivas & estos prensaeslopas, es decir,
mpaﬂhilidau de didmetros para aaaguraf ¢l grado de
estanqueidad -:#F'Hm&slmﬂaah

| 2601E M-16x15M-20x15
2601 M-20x1'5 . 17" 112°

2601C M55 g a
2602 M-25x1°5 123" A"
2603 M - Wt awas
2604 M-32x15 b T S b
2605 M-40a1'S 1R IR
2606 M-50x15 11 112
BT wes - 12 g
2608 M-63x1°5 = 2= 2"

- 2609 M-53x15 a2 o
2610 M-T0x1'5 203 21yt
2612 M-90x1 5 ke 312"
W13 wwoas . W4 guw

Dimensiones an milimetros i Dimensions in mimatres
NE () La longilud de rosca D gs considera solaments para roscas
cilindneas. En caso de las roscas conicas, esfa longiud [a determina la
normz: correspondiante.

et W‘Wr’

115 120 105 20

Conformity: Directive S49EC and 207434/ UE(ATEX)

EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2015X

Applicable standars: EN 60079-0, ENGOOTE-1, ENBOOTS-7 and EN 60079-11
Type of protection: Ex d IC T5 and Exe i Ts

Protection grade: IP-68 by standards EN 60528

JM2GDEXellT6/N2GDEXdIICTE
Aplication: To be used with asmoured cables in ouldoor or indoor

instalations.

m Enlries of cable with cylindrical thread must have a waterproof
bedjoint in order to guarantee the degree of protection of the
enclosure on which they are going lo be inslalled.

w The mention lo the wire diameler is only a reference lo the
armour thickness and, eventually, fo the compatibility with the
diameter of the tightening rubber,

» Cables with other type of armourr, e.g.. iron slraps, may be used
provided safety conditions regarding cableglands are garanteed,
r.e. compatibility of ckameler to ensure degree of protection (IP)
and resistance lo traction.

2248 g L o T e
%5 2758 5 7 & 8 0 18 03 11
2 3 % 15 10 2 C 10 16 03 11
2 w62 15 12 ¥ § 15 1w 03 1
3% %W 015 @ ¥ K 1w B 03 1
45 48 80 16 . 3 § B W 05 2
W s 6 R B g B % 05
@ AN A
= @ W D ¥ A M w2
60 64 88 18 3 3 5 4 4 1 25
7 W A 5
0 T e 6 & 8 ® 125
8 8510 18 & & B B 80 1 25
% %10 2 H % b B 70 1 23
2 T T R Sy
% G015 20 ¥ % A @ s 1 25
| g: % . %
105 110105 20 72 75 8 78 9 1 25
% 80 C o
nE L e w1 oo
% % C

W ") D meassure considered only for gilindric threads. For conic threads,
the length Is determinated by the sultable norm.
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TAPONES Ex d / Ex e
PLUGS Exd / Ex e

Conformidad: Diractiva SAB/CE y 20 14/34/LE [ATEX)
mﬁmwum LOM Q2ATEX3025U

Normas s ¢ EN 800760, EN 80079-1, EN 60079-7 y EN 8007211
Modo de proteccion: Exd iC T y Exe I T6

Grupo de aparatos: 2

Zona de uso: 1.2 21, 22

220Exd/Exe

Utilizacién: Para oftorgar un sellado y cierre en entradas
roscadas que no estén previstas usar,

A

TIFQ' A
TYPE A

Los tapones de rosca conica son del fipo A, vy los de rosca
cilindrica son del tipo B.

Bajo pedido. se pueden suministrar los tapones con el hexagonal
para electuar su apriete por la cara interior. De este modo sdlo se
puede manipular desde deniro de la envolvente.

220006 r 0 20 220026
20007 22 2 a0 B
220008 A 2 2 220028
Dimenswanes en miimatros / Dimensions i miimatres | 220029

TIPG B
TYPE B

& 8

8 B 8

Conformity: Directive S49EC and 2014/34/UE (ATEX)

EC-type Examination Certificate: LOM (2ATEX30250

Applicable standars: EN 60079-0, ENS0OT9-1, ENGOOTA-7 and EN 60073-11
Type of protection: Ex d G TGand Ex e I TG

Equipments classification; 2

Use rone: 1,2, 21,22

MZ2GDExellT6 /12 GD Exd NC TG

Aplication: To give a seal system and closure in threaded enlries
wath are not ready fo use.

NOTE:

The plugs with conical thread are fype A, and cylindrical thread
are fype B.

By order, plugs can be manufaciured with the hexagonal to effect
the pressure by its inner surface. in this way, only is possible to
manipulate from inside of the enclosure,

2% M-40 L
6 10 @ 208 M50 18 18 55
1B 15 42 220036 M-63 18 18 65
o R
18 20 60
18 20 &

42
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AMPLIADORES Ex d / Ex e
INCREASERS Ex d / Ex e e

Conformidad: Directiva S48/CE y 2014/ 3UE [ATEX) Conformily; Direclive S4/8EC and 2014/34UE (ATEX)

Certificado de Examen CE de tipo: LOM 02ATEX2028U EC-type Examination Cerificate: LOWM 024 TEX30260

Normas aplicables: EN 600790, EN 60079-1, EN 60078-7 y EN 60078:11 Applicable standars: EN 60078-0, ENG007S-1, ENGDOTS-7 and EN 60079-11
Mode de protsceldn; Exd IC Ty Exa il TE Type of protection: Ex d IIC T6and Exa I T8

Grupo de aparatos: 2 Equipmenis classification: 2

Zona de uso; 1,221, 22 Use zone: 1,2, 21,22

CH O CIRE AR 1|

360Exd/Exe JI2GDExeli T/ 12GD Exd IIC T8

Utilizacién: Para otorgar un sistema da fijacion entre la enfrada Aplication: To give a fastening system berween the cable enfry
de cable y &l equipo cuando estos tangan distinta rosca. and equipment when have different thread.

TIPO. A TiFG B
THPE A TrE B

NOTR: NOTE:

Los adaptadores de rosca A igual o inferior a 2" se fabrican del The adaptors with thread type A, equal or inferior to 2° will be
tipo A, y si son de 2 1/2” o superior del lipo B. manufactured type A, and type B for 2 1/2" or upper.

Bajo pedido, se pueden suminisirar adaptadores entre distintos By order, adaptors can be manufactured between diferent threads
tipos de rosca segin tabla de paginas 84 y 85. type, according table of pages 84 and 85.

E-:
-
-g.

tE B8
B =

360406 1114 »
360507 g
360607 20

360608 2 3
30708 vz 3"
Dimensiones en milimetros [ Dmensions & mimetres ‘363537

EL

82828

T
|

EEHRRNNEREEE S

[

8838882855658 558

E8c88BERNG 3
5556555868858
&=

:
53 ELEIZEZESB5828
ggRBeRazzES
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REDUCTORES Ex d / Ex e
D\ REDUCTORS Ex d / e
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o Faiiie Bl o o
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Conformidad: Directiva S40CE y 201434/UE (ATEX)

Ceriificado de Examen CE de tipo: LOM 02ATEX3026U

Normas aplicables: EN 60078-0. EN 60078-1; EN 600787 y BN 60078-11
Modo de proteccién: Exd IC Ty Exa I TS

Grupo de aparatos: 2

Zona de uso: 1,2, 21, 22

360 Exd/Exe

Utilizacién: Para otorgar un sistema de fijacion enire la entrada
de cable y el equipo cuando estos tengan distinta rosca,

PG A
TYPE A

TR0 B

TYeE B

WOTA:

Los tapones de rosca conica son del tipo A, y los de rosca
cllindrica son del tipo B.

Bajo pedido, se pueden suministrar los lapanes con el hexagonal
para efectuar su apriete por la cara interior. De este modo solo se
puede manipular desde dentro de la envolvente.

E R
360705 e e

360805 * e

NENBRNRNRREEBRE8333

%
26
%
28
2
28
8
28

360504 12 e 2
H
a
H
3t
3t
k1 |
3
k) |

360807 ¥

g
;sgzgz%ggzzzzs;

Dimensiones en milimatos | Dimensics in mi. netres

‘Conformity: Directive 94/9/EC and 2014/34/UE (ATEX)
EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX 30260

standars; EN 60079-0, ENGOO7S-1, ENBOO7S-7 and EN 60079-11

Applicable 5 BV

Type of protection: Ex d IIC T6 and Exe Il T
Equipments classification: 2

Use zone: 1, 2.21,22.

M2GDExellTS/N2GDEXdIC TS

Aplication: To give & fastening system berween the cable enlry
and equipment when have different thread.

NOTE:

The plugs with conical thread are type A, and cylindrical thread
are lype B.

By order, plugs can be manufactured with the hexagonal to effect
the pressure by ils inner surface. In this way, only is possible to
manipulate from inside of the enclosure.

352321 136 g 13
362422
362523

M-20 26
M-25 26

-
=
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N
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1
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135
16
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BRESRRBRREE2E 35
55288 BYBRRRG

362927
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5 _, ACCESORIOS
ORTICHN, FITTINGS
ACCESURILY | FITTINGS

- W 1 24 4 021131 M20 25 4 021 Pg9 19 95
, _baindl e Bda B LRER. M X ;;: @E "“'f% H’; ;:_
T | o108 1t 41 5 021133 Ma2 40 45 021123 Pg.135 24 O

A 021104 1w 50 5 0213 M40 50 5 021124 Pgi6 27 35
021105 1w 55 55 (21135 M50 60 5 021125 Pg.2 32 4

i 021106 2 75 55 021135 M43 72 6 021126 Pg.29 41 45
Comor w7 o1 Pg3 85 A5

A 021128 Pg.42 60 5

TUEHCAS HEXAGONALES REFORZADAS REINFORCED HEXAGONAL NUTS

« Fabricado en laton. Base hexagonal. Rosca NPT segiin ASA = Manufactured in brass. Hexagonal base. Thread NPT according
B.2.1. y Métrica segin ISO 261, Las tuercas de 2" y mayores fo ASA B.2.1. and Metric according to ISO 261. The nuts of 2"
son de base redonda en vez de hexagonal, from now on are with round base instead of hexagonal.

rence “..mu ..“n.-
; .

Ll LA o2isH M20 25 4 021521 Pg9 19 3%
au' 1l & mm M25 30 45 02152 Pgil 2 3%
' 114 50 5 021534 M40 50 5 021524 FPg.16 27 3'5
% | fw 55 (55, 02158 M5O 60 5 0215 Pg2r 32 4
2 75 55 021536 M63 T2 6 021526 Pg.20 41 45
Clow e T 021527 Pg.36 55 45

021528 F;ﬂ 60 5

TUERGAS REFORZADAS CON P AT REINFORCED NUTS WITH GROUND

« Fabricado en latén, Base hexagonal. Rosca NPT sagin ASA u Manufactured in brass. Hexagonal base. Thread NPT according
B.2.1, y Métrica segiin IS0 261, Las tuercas de 2° y mayores fo ASA B.2.1. and Metric according to ISO 261. The nuts of 2"
base redonda en vez de hexagonal. from now on are with round base instead of hexagonal.
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ACCESORIOS [ FITTINGS
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AHANDELA METLICA CONP.AT
» Fabricada en laidn.

METALIC WASHER WITH GROUND
w Manufactired in brass.

! . = 026004 1A% 48
026027

Jl'.’lT I :-.'*:_ ,‘.'_-:.':_I';TI:.
» Fabricacion en elastémaro.

BED JOINT
u Elastomeric manufactured,

. 2
2
f;gﬁ
29
B

u
Pg.29 - - 88
41
“
3
51

55
80
64

et - -
Pg.135 026101

B

: Pg.16 - .
026132 M25 0 - = i =
® 026102

CEF SRR R T

2
2
23R2&E528288R8N

AT
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888
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ARANDEL
» Fabricado en acero electrogalvanizado.

METALIC WASHER
= Manufactured in electrogalvanized Steel.

A MET LICA

114"
SIS SERE

H-E'.i
M-40
M50
M-63
ner 2 enar MO0 0z Pa.%
M-85
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